


PRZEDMIAR 

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m.  Poszcz  Razem 

1  Budynek główny    
1.1  Skrzydło główne (północne)    

1 
d.1 

1 

KNR 4-01 
0428-01 

Rozebranie podłogi z desek sosnowych 
 
808,10 

m
2 

 
m

2 

 
 
808,10 

 

    RAZEM 808,10 

2 
d.1 

1 

KNR 4-01 
0607-01 

Wyrównanie istniejącej zasypki trocinopiaskowej 
 
808,10 

m
2 

 
m

2 

 
 
808,10 

 

    RAZEM 879,80 

3 
d.1 

1 

KNR 9-12 
0303-01 

Izolacje cieplne wykonane granulatem z wełny mineralnej o 
grubości 15 cm metodą zasypywania powierzchni poziomych - 
bezpośrednio na istniejącej zasypce trocinopiaskowej 
 
177,78 

m
3 

 
 
 
m

3 

 
 
 
 
177,78 

 

    RAZEM 177,78 

4 
d.1 

1 

KNR 9-12 
0303-03 

Izolacje cieplne wykonane granulatem z wełny mineralnej o 
grubości 15 cm metodą zasypywania powierzchni poziomych - 
bezpośrednio na istniejącej zasypce trocinopiaskowej 
- dodatek za każdy 1 cm grubości 
Krotność = 7 
177,78 

m
3 

 
 
 
 
m

3 

 
 
 
 
 
177,78 

 

    RAZEM 177,78 

5 
d.1 

1 

KNR 19-01 
0622-01 
analogia 

Ułożenie osłony z włókniny  
 
 
808,10 

m
2 

 
 
m

2 

 
 
 
808,10 

 

    RAZEM 808,10 

6 
d.1 

1 

KNR 4-01 
0411-07 
analogia 

Przymocowanie do legarów listew drewnianych o gr. 6 cm w celu 
podwyższenia podłogi i tym samym zwiększeniem przestrzeni 
między podłogą a zasypką.   
 
2,91 

m
3 

 
 
 
m

3 

 
 
 
 
2,91 

 

    RAZEM 2,91 

7 
d.1 

1 

KNR 0-21 
4007-02 
 

Ponowny montaż podłogi z płyt OSB mocowanych do 
drewnianych legarów  
 
808,10 

m
2
 

 
 
m

2 

 
 
 
808,10 

 

    RAZEM 808,10 

1.2  Skrzydło południowe    

8 
d.1 

2 

KNR 4-01 
0428-01 

Rozebranie podłogi z desek sosnowych 
 
385,50 

m
2 

 
m

2 

 
 
385,50 

 

    RAZEM 385,50 

9 
d.1 

2 

KNR 4-01 
0607-01 

Wyrównanie istniejącej zasypki trocinopiaskowej 
 
385,50 

m
2 

 
m

2 

 
 
385,50 

 

    RAZEM 385,50 

10 
d.1 

2 

KNR 9-12 
0303-01 

Izolacje cieplne wykonane granulatem z wełny mineralnej o 
grubości 15 cm metodą zasypywania powierzchni poziomych - 
bezpośrednio na istniejącej zasypce trocinopiaskowej 
84,81 

m
3 

 
 
m

3 

 
 
 
84,81 

 

    RAZEM 84,81 



11 
d.1 

2 

KNR 9-12 
0303-03 

Izolacje cieplne wykonane granulatem z wełny mineralnej o 
grubości 15 cm metodą zasypywania powierzchni poziomych - 
bezpośrednio na istniejącej zasypce trocinopiaskowej 
- dodatek za każdy 1 cm grubości 
Krotność = 7 
84,81 

m
3 

 
 
 
 
m

3 

 
 
 
 
 
84,81 

 

    RAZEM 84,81 

12 
d.1 

2 

KNR 19-01 
0622-01 
analogia 

Ułożenie osłony z włókniny  
 
 
385,50 

m
2 

 
 
m

2 

 
 
 
385,50 

 

    RAZEM 385,50 

13 
d.1 

2 

KNR 4-01 
0411-07 
 

Przymocowanie do legarów listew drewnianych o gr. 6 cm w celu 
podwyższenia podłogi i tym samym zwiększeniem przestrzeni 
między podłogą a zasypką.   
 
1,39 

m
3 

 
 
 
m

3 

 
 
 
 
1,39 

 

    RAZEM 1,39 

14 
d.1 

2 

KNR 0-21 
4007-02 
 

Ponowny montaż podłogi z płyt OSB mocowanych do 
drewnianych legarów  
 
385,50 

m
2
 

 
 
m

2 

 
 
 
385,50 

 

    RAZEM 385,50 

1.3  Aula     

15 
d.1 

3 

KNR 4-01 
0411-07 
analogia 

Montaż listwy zapobiegającej przemieszczaniu się granulatu 
wełny mineralnej bezpośrednio do podłogi  
 
0,12 

m
3
 

 
 
m

3 

 
 
 
0,12 

 

    RAZEM 0,12 

16 
d.1 

3 

KNR 4-01 
0411-01 
 

Montaż legarów pomostu komunikacyjnego bezpośrednio do 
podłogi  
 
0,51 

m
3
 

 
 
m

3 

 
 
 
0,51 

 

    RAZEM 0,51 

17 
d.1 

3 

KNR 9-12 
0303-01 

Izolacje cieplne wykonane granulatem z wełny mineralnej o 
grubości 15 cm metodą zasypywania powierzchni poziomych - 
bezpośrednio na istniejącej zasypce trocinopiaskowej 
 
36,85 

m
3 

 
 
 
m

3 

 
 
 
 
36,85 

 

    RAZEM 36,85 

18 
d.1 

3 

KNR 9-12 
0303-03 

Izolacje cieplne wykonane granulatem z wełny mineralnej o 
grubości 15 cm metodą zasypywania powierzchni poziomych - 
bezpośrednio na istniejącej zasypce trocinopiaskowej 
- dodatek za każdy 1 cm grubości 
Krotność = 8 
36,85 

m
3 

 
 
 
 
m

3 

 
 
 
 
 
36,85 

 

    RAZEM 36,85 

19 
d.1 

3 

KNR 19-01 
0622-01 
analogia 

Ułożenie osłony z włókniny  
 
 
160,20 

m
2 

 
 
m

2 

 
 
 
160,20 

 

    RAZEM 160,20 

20 
d.1 

3 

KNR 0-21 
4007-02 

Montaż pomostu komunikacyjnego o szerokości 100 cm i 
długości 976 cm z płyt OSB na wcześniej ułożonych legarach  
9,76 

m
2 

 
m

2 

 
 
9,76 

 

    RAZEM 9,76 



1.4  Wymiana drzwi      

21 
d.1 

4 

KNR 4-01 
0903-01 
analogia 

Demontaż starych skrzydeł drzwiowych  
 
 
4 

szt. 
 
 
szt. 

 
 
 
4 

 

    RAZEM 4 

22 
d.1 

4 

KNR 4-01 
0354-03 

Demontaż starych ościeżnic  
 
 
4 

szt. 
 
 
szt. 

 
 
 
4 

 

    RAZEM 4 

23 
d.1 

4 

KNR 4-01 
0354-03 
analogia 

Montaż nowych ościeżnic  
 
 
4 

szt. 
 
 
szt. 

 
 
 
4 

 

    RAZEM 4 

24 
d.1 

4 

KNR 2-02 
1017-01 

Montaż nowych skrzydeł drzwiowych  
 
 
12,5 

m
2
 

 
 
m

2
 

 
 
 
12,5 

 

    RAZEM 12,5 

 


