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ZP.272.15.2014 Prudnik. dnia 2014-12-05

Informacja dla Wykonawcow

Dotyczy udzielenia zaméwienia publicznego na zadanie pn. Termomodernizacja Zespotu
Szkol w Glogowku.

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.
(Dz. U. z 2013r., poz. 907 z pézn. zm.) Zamawiajacy udziela wyjasnien na postawione
pytanie do siwz:

Pytanie:

Prosze o podanie dokladnych danych nowych drzwi wewngtrznych (oscieznice drewniane czy
stalowe. material i kolorystyka skrzydel drzwiowych).

Odp.

Drzwi zewngtrzne:

Skrzydta drzwiowe wykonane z twardego drewna, z zachowaniem wymiarow i podzialow istniejacych
drzwi. Rama skrzydla wykonana z twardego drewna klejonego warstwowo. Skrzydla spelniajace
wymagania przenikalnosci cieplnej mniejszej rownej 1.3 w/m2K. Zbrojenie wewnetrzne skrzydla
wykonane z kratownicy drewnianej wraz z wypelnieniem termoizolacyjnym. Obustronne poszycie
skrzydla wykonane ze sklejki drewna twardego. Oscieznica wykonana z drewna klejonego
warstwowo. Elementy stolarki drzwiowej musza by¢ zabezpieczone przed korozja biologiczna.
Zagruntowane pokostem Inianym, i pomalowane dwukrotnie lakierobejca woskowana w kolorze
kasztan.

Wyposazenie:

- wreg antywywazeniowy

- dwie uszczelki na obwodzie skrzydla i oscieznicy

- 4 zawiasy z mozliwoscia regulacji w trzech plaszczyznach

- dwa niezalezne zamki na wkladke patentowa

- samozamykacz

- zamek rolkowy

- ozdobne pochwyty mosigzne

Przed wykonaniem stolarki producent zobowiazany jest do sprawdzenia wymiarow istniejacych
otworéw drzwiowych i montazowych.

Drzwi wewnetrzne:

Skrzydta drzwiowe wykonane z twardego drewna. z zachowaniem wymiarow i podzialow istniejacych
drzwi. Rama skrzydla wykonana z twardego drewna klejonego warstwowo. Skrzydla spelniajace
wymagania przenikalnosci cieplnej mniejszej rownej 1.3 w/m2K. Zbrojenie wewngtrzne skrzydla
wykonane z kratownicy drewnianej wraz z wypelnieniem termoizolacyjnym. Obustronne poszycie
skrzydla wykonane ze sklejki drewna twardego. Oscieznica wykonana z drewna klejonego
warstwowo. Elementy stolarki drzwiowej musza by¢ zabezpieczone przed korozja biologiczna.
Zagruntowane pokostem Inianym, i pomalowane dwukrotnie lakierobejca woskowana w kolorze

kasztan.



Wyposazenie;

- dwie uszczelki na obowodzie skrzydfa i oscieznicy

- 4 zawiasy z mozliwoscia regulacji w trzech ptaszczyznach
- zamek wpuszczany na wkladke patentowg

- komplet klamek
Przed wykonaniem stolarki producent zobowigzany jest do sprawdzenia wymiaréw istniejgcych

otworow drzwiowych i montazowych.

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zaméwien publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.
(Dz. U. z 2013r., poz. 907 z pozn. zm.) Zamawiajgcy dokonuje zmiany tresci siwz.
Zmiany dotycza Ogdlnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot ).

SST-2

pkt 1.3. Zakres robét objetych specyfikacja - otrzymuje nowe brzmienie:

,, izolacje cieplne z welny mineralnej w postaci granulatu gr 22cm, 23 em”

- pozostale zapisy tego punktu bez zmian.

pkt 2.1. Ogblne wymagania dotyczace materialow - otrzymuje nowe brzmienie:
,welny mineralnej w postaci granulatu do izolacji podtég o grubosci 22 ¢m, 23 em”
- pozostale zapisy tego punktu bez zmian.

pkt 5.1.1. Izolacja stropu - otrzymuje nowe brzmienie:
. ulozenie welny mineralnej w postaci granulatu do izolacji podi6g o grubosci 22cm, 23cm”
- pozostale zapisy tego punktu bez zmian.

SST-3

pkt 1.3. Zakres robot objetych ST - otrzymuje nowe brzmienie:

., Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wbudowania i odbioru stolarki
budowlanej tj. drzwiowej wewnetrznej i zewngtrznej z twardego drewna.”

pkt 2.1.1. - otrzymuje nowe brzmienie:

,,Drzwi zewngtrzne:

Skrzydta drzwiowe wykonane z twardego drewna, z zachowaniem wymiardw i podzialéw istniejacych
drzwi. Rama skrzydta wykonana z twardego drewna klejonego warstwowo. Skrzydia spetniajace
wymagania przenikalnosci cieplnej mniejszej rownej 1,3 w/m2K. Zbrojenie wewnetrzne skrzydta
wykonane z kratownicy drewnianej wraz z wypelnieniem termoizolacyjnym. Obustronne poszycie
skrzydta wykonane ze sklejki drewna twardego. O$cieznica wykonana z drewna klejonego
warstwowo. Elementy stolarki drzwiowej musza by¢ zabezpieczone przed korozja biologiczng.
Zagruntowane pokostem Inianym, i pomalowane dwukrotnie lakierobejcg woskowana w kolorze

kasztan.

Wyposazenie:

- wreg antywywazeniowy

- dwie uszczelki na obwodzie skrzydla i oscieznicy

- 4 zawiasy z mozliwoscia regulacji w trzech ptaszczyznach
- dwa niezalezne zamki na wkladke patentowa

- samozamykacz

- zamek rolkowy

- ozdobne pochwyty mosigzne

Przed wykonaniem stolarki producent zobowigzany jest do sprawdzenia wymiaréw istniejacych
otwordw drzwiowych i montazowych”.

Pkt. 2.1.2 - otrzymuje nowe brzmienie:

,,Drzwi wewnetrzne:
Skrzydta drzwiowe wykonane z twardego drewna, z zachowaniem wymiaréw i podzialéw istniejacych

drzwi. Rama skrzydta wykonana z twardego drewna klejonego warstwowo. Skrzydta spetniajace



wymagania przenikalnosci cieplnej mniejszej rownej 1.3 w/m2K. Zbrojenie wewngtrzne skrzydla
wykonane z kratownicy drewnianej wraz z wypelnieniem termoizolacyjnym. Obustronne poszycie
skrzydla wykonane ze sklejki drewna twardego. Oscieznica wykonana z drewna klejonego
warstwowo. Elementy stolarki drzwiowej musza by¢ zabezpieczone przed korozja biologiczna.
Zagruntowane pokostem Inianym, i pomalowane dwukrotnie lakierobejca woskowang w kolorze
kasztan.

Wyposazenie:

- dwie uszczelki na obowodzie skrzydla i oscieznicy

- 4 zawiasy z mozliwoscia regulacji w trzech plaszczyznach

- zamek wpuszczany na wkladke patentowa

- komplet klamek

Przed wykonaniem stolarki producent zobowiazany jest do sprawdzenia wymiarow istniejacych
otworéw drzwiowych i montazowych™.

pkt 5.2. Rozmieszczenie punktow zamocowania stolarki okiennej — zostaje wykreslony.

W zwiazku z powyzszym Zamawiajacy na art. 38 ust. 4 i 6 ustawy Pzp dokonuje zmiany
zapisu siwz:
pkt 9.13. otrzymuje nowe brzmienie:
.Oferte nalezy sporzadzi¢ i zlozy¢ w jednym egzemplarzu . Ofert¢ nalezy umiescic¢
w zamknigtym opakowaniu, uniemozliwiajacym odczytanie jego zawartosci bez
uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno by¢ oznaczone nazwa (firma)
i adresem Wykonawcy. zaadresowane na adres:
Powiat Prudnicki
48-200 Prudnik, ul Kosciuszki 76

oraz opisane:
Oferta — Termomodernizacja Zespolu Szkél w Glogowku
,,Nie otwieraé¢ przed dniem 12.12.2014r. godz. 12.30 "

pkt 12.1. otrzymuje nowe brzmienie:
..Oferty powinny by¢ zlozone w siedzibie:

Starostwo Powiatowe w Prudniku, ul. Kosciuszki 76 . 48-200 Prudnik w pokoju nr
102. ( sekretariat ) w terminie do 12.12.2014 r. do godziny 127

pkt 12.2. otrzymuje nowe brzmienie:
.Otwarcie ofert nastapi w siedzibie:

Starostwo Powiatowe w Prudniku, ul. Kosciuszki 76. 48-200 Prudr.l'ik
sala konferencyjna I pietro , w dniu 12.12.2014 r. o godzinie 127
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