PRZEKROJ 1-1

PRZEKROJ 3-3

SZCZEGOLY

8 cm | warstwa Scieralna z kostki betonowej prostopadtosciennej wibroprasowanej, niefazowanej gr. 8§ cm, kolor szary

8cm

warstwa §cieralna z kostki betonowej prostopadtosciennej wibroprasowanej, fazowanej, gr. 8 cm, kolor grafit

fendament bet. C16/20
0,25mx 0,25m x 0,60m
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8 cm | warstwa $cieralna z kostki betonowej prostopadtosciennej wibroprasowanej, fazowanej, gr. 8 cm, kolor grafit fendament bet. C16/20 I
3cm | podsypka grysowa (kruszywo bazaltowe lub szaroglaz) 0.25mx 0,25m x 0,60m | I 15 |/ 15 15 |/ 15
Wem | ¥ podbudowy zasadniczej z kruszywa famanego 0/31,5 kLI, gat I wnos >120% stabilizowanego mechanicznie I I 7 A
¢ wg PN-S-06102 (mieszanka niezwiazana wg normy PN-EN 13285), (E2 = 80 MPa) [ 30 30
- — - - 6 cm | nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowanej, fazowanej, gr. 6 cm, kolor szary
30 cm | warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym zgodnie z WT-5 2010 3 ok k bazaltowe Iub 2)
- - - cm | podsypka grysowa (kruszywo bazaltowe lub szaroglaz .
I kopu (koryt la ruchu KR1 w/g PN-8-02205:1 Is=1,001E2=25MP — — —
podiofe wkopu (koryta) zageszczone di ruchu KR wig PN-5-02205:1998 dofs = 1.0 ) MPa 5 w-wa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego 0/31,5 kLI, gat 1 wno$ >120% stabilizowanego mechanicznie @ kr aW?ka betonowy prosty 15x30 cm
om wg PN-S-06102 (mieszanka niezwiazana wg normy PN-EN 13285) @ k[aW@’ZIH]( b@l‘OI]OW_V najazdowy 15x22 cm
10 cm | warstwa mrozoochronna z pospotki lub piaski srednioziarnistego o WP>35 @ obrzeze betonowe 8§x30 cm
(&) fawa z betonu C16/20
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TEREN ZIELONY ZATOKA POSTOJOWA CIAG PIESZO - JEZDNY PLAC MANEWROWY TEREN ZIELONY NAWIERZCHNIA NIEUTWARDZONA TEREN ZIELONY
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3cem | podsypka grysowa (kruszywo bazaltowe lub szaroglaz)
w-wa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego 0/31,5 kLI, gat 1 wno$ >120% stabilizowanego mechanicznie 3cm

podsypka grysowa (kruszywo bazaltowe lub szaroglaz)

20 cm wg PN-S-06102 (mieszanka niezwiazana wg normy PN-EN 13285), (E2 = 80 MPa) 20cm

warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym zgodnie z WT-5 2010

30 cm

w-wa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego 0/31,5 kLI, gat I wnos >120% stabilizowanego mechanicznie
wg PN-S-06102 (mieszanka niezwigzana wg normy PN-EN 13285), (E2 = 80 MPa)

30 cm

podloze wykopu (koryta) zaggszczone dla ruchu KR1 w/g PN-8-02205:1998 do Is = 1,001 E2 = 25 MPa

warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym zgodnie z WT-5 2010

podloze wykopu (koryta) zaggszczone dla ruchu KR1 w/g PN-8-02205:1998 do Is = 1,00 1 E2 =25 MPa

8cm

warstwa $cieralna z kostki betonowe] prostopadtosciennej wibroprasowanej, niefazowanej gr. § cm, kolor szary

3cm

podsypka grysowa (kruszywo bazaltowe lub szaroglaz)

20 cm

w-wa podbudowy zasadniczej z kruszywa famanego 0/31,5 kLI, gat 1 wnos >120% stabilizowanego mechanicznie
wg PN-S-06102 (mieszanka niezwiazana wg normy PN-EN 13285), (E2 = 80 MPa)

30 cm

warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym zgodnie z WT-5 2010

podloze wykopu (koryta) zaggszczone dla ruchu KR1 w/g PN-8-02205:1998 do Is = 1,00 1 E2 = 25 MPa

6 cm

nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowanej, fazowanej, gr. 6 cm, kolor szary

3cm

podsypka grysowa (kruszywo bazaltowe lub szaroglaz)

15cm

w-wa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego 0/31,5 kLI, gat 1 wno$ >120% stabilizowanego mechanicznie
wg PN-S-06102 (mieszanka niezwigzana wg normy PN-EN 13285)

10 cm

warstwa mrozoochronna z pospotki lub piaski srednioziarnistego o WP>35
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UWAGA:
Wszystkie wymiary 1 rz¢dne nalezy sprawdzi¢ przed
rozpoczgciem robot i w trakcie ich prowadzenia.
Projekt nalezy rozpatrywac tacznie ze wszystkimi branzami.
Spadki poprzeczne nalezy dostosowa¢ do istn. wej$¢ i wjazdow
Przy realizacji drogi pokrywy studni kanalizacyjnych oraz skrzynki zasuw
dopasowac do poziomu nawierzchni drogowe;.
Wszystkie uktadane warstwy zagesci¢ mechanicznie Is>=1,
grubos¢ warstwy <=20 cm
WSZELKIE WATPLIWOSCI NALEZY WYJASNIAC Z INSPEKTOREM ORAZ PROJEKTANTEM
sSTUDIO Z
—REGULA ZBIGNIEW

REG

—48-303 NYSA, ul. Sudecka 10
tel. 0-604 939 665

ON 53094388, NIP 753-002-72-81

Inwestor:

Powiat Prudnicki
ul. Kosciuszki 76
48-200 Prudnik

Nazwa i adres obiektu:

PRZEBUDOWA PLACU NA PLAC MANEWROWY WRAZ Z DOJAZDEM

Przedimiot rysunku:

Stadium dokumenatcji:

PRZEKROJE KONSTRUKCYINE Projekt Wykonawczy
(branza drogowa)

Stanowisko: | Imie i nazwisko: Specjalnosé: Nr uprawnieri: Podpis:

Projektant mgr inz. Sebastian Celary drogowa OPL/0809/PWOD/12

Asystent s Thioni
Projekianta mgr inz. Zbigniew Reguta
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