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SZCZEGÓŁ "D"
skala 1:10
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TEREN ZIELONY CIĄG PIESZO - JEZDNY
5,00 m

PRZEKRÓJ 1-1

+ 0,07

0,00

SZEROKOŚĆ ZMIENNA

warstwa ścieralna z kostki betonowej prostopadłościennej wibroprasowanej, fazowanej, gr. 8 cm, kolor grafit

w-wa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego 0/31,5 kl.I , gat I  wnoś ≥120% stabilizowanego mechanicznie 1

8 cm
3 cm podsypka grysowa (kruszywo bazaltowe lub szarogłaz)

wg PN-S-06102 (mieszanka niezwiązana wg normy PN-EN 13285), (E2 = 80 MPa)20 cm

warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym zgodnie z WT-5 2010

+ 0,05

"B"

i=6%

i=3%
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30 cm

- 0,05
- 0,03

5

i=2%

22 cmkrawężnik betonowy uliczny najazdowy
15 cmława betonowa C16/20 5

i=3%
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"B"

TEREN ZIELONY
SZEROKOŚĆ ZMIENNA

podłoże wykopu (koryta) zagęszczone dla ruchu KR1 w/g PN-S-02205:1998 do Is = 1,00 i E2 = 25 MPa

ZATOKA POSTOJOWA CIĄG PIESZO - JEZDNY
5,00 m

PRZEKRÓJ 2-2

+ 0,24

0,00

SZEROKOŚĆ ZMIENNA

warstwa ścieralna z kostki betonowej prostopadłościennej wibroprasowanej, fazowanej, gr. 8 cm, kolor grafit

w-wa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego 0/31,5 kl.I , gat I  wnoś ≥120% stabilizowanego mechanicznie 1

8 cm
3 cm podsypka grysowa (kruszywo bazaltowe lub szarogłaz)

wg PN-S-06102 (mieszanka niezwiązana wg normy PN-EN 13285), (E2 = 80 MPa)20 cm

warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym zgodnie z WT-5 2010

+ 0,12

i=3%
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5

30 cm

- 0,05

4

i=2%

i=3%

"A"

PLAC MANEWROWY
SZEROKOŚĆ ZMIENNA

podłoże wykopu (koryta) zagęszczone dla ruchu KR1 w/g PN-S-02205:1998 do Is = 1,00 i E2 = 25 MPa

TEREN ZIELONY
SZEROKOŚĆ ZMIENNA

warstwa ścieralna z kostki betonowej prostopadłościennej wibroprasowanej, niefazowanej gr. 8 cm, kolor szary

w-wa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego 0/31,5 kl.I , gat I  wnoś ≥120% stabilizowanego mechanicznie 2

8 cm
3 cm podsypka grysowa (kruszywo bazaltowe lub szarogłaz)

wg PN-S-06102 (mieszanka niezwiązana wg normy PN-EN 13285), (E2 = 80 MPa)20 cm

warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym zgodnie z WT-5 201030 cm
podłoże wykopu (koryta) zagęszczone dla ruchu KR1 w/g PN-S-02205:1998 do Is = 1,00 i E2 = 25 MPa

PRZEKRÓJ 3-3
STOPIEŃ

0,38 m
SPOCZNIK

i=2%

2,10 m
PLAC MANEWROWY

10 cm warstwa mrozoochronna z pospółki lub piaski średnioziarnistego o WP>35

nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowanej, fazowanej, gr. 6 cm, kolor szary
podsypka grysowa (kruszywo bazaltowe lub szarogłaz)

6 cm
3 cm

15 cm

STOPIEŃ
0,38 m

ISTNIEJĄCY PLAC NIEUTWARDZONY

+ 0,00-

+ 0,12
profil stalowy co 1,25m
40x40x3

profil stalowy L=5,0m
60x40x3

fendament bet. C16/20
0,25m x 0,25m x 0,60m

siedzisko WO-06

profil stalowy co 1,25m
40x40x3

profil stalowy L=5,0m
60x40x3

fendament bet. C16/20
0,25m x 0,25m x 0,60m

siedzisko WO-06

TEREN ZIELONY
0,95 m

NAWIERZCHNIA NIEUTWARDZONA
1,30 m

TEREN ZIELONY
0,80 m

i=2%

i=1% i=1%+ 0,10 - 0,05

+ 0,07

warstwa ścieralna z kostki betonowej prostopadłościennej wibroprasowanej, niefazowanej gr. 8 cm, kolor szary

w-wa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego 0/31,5 kl.I , gat I  wnoś ≥120% stabilizowanego mechanicznie 2

8 cm
3 cm podsypka grysowa (kruszywo bazaltowe lub szarogłaz)

wg PN-S-06102 (mieszanka niezwiązana wg normy PN-EN 13285), (E2 = 80 MPa)20 cm

warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym zgodnie z WT-5 201030 cm
podłoże wykopu (koryta) zagęszczone dla ruchu KR1 w/g PN-S-02205:1998 do Is = 1,00 i E2 = 25 MPa

15 cm warstwa ziemi urodzajnej

15 cm warstwa ziemi urodzajnej

15 cm warstwa ziemi urodzajnej

15 cm warstwa ziemi urodzajnej

15 cm warstwa ziemi urodzajnej

i=2%

+ 0,05

"A"

SZEROKOŚĆ ZMIENNA

+ 0,32
+ 0,17

+ 0,48
+ 0,33

i=1%

i=1%

3

+ 0,13

"D"

30 cmkrawężnik betonowy uliczny prosty
15 cmława betonowa C16/20

4

4

10 cm warstwa mrozoochronna z pospółki lub piaski średnioziarnistego o WP>35

nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowanej, fazowanej, gr. 6 cm, kolor szary
podsypka grysowa (kruszywo bazaltowe lub szarogłaz)

6 cm
3 cm

15 cm3 w-wa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego 0/31,5 kl.I , gat I  wnoś ≥120% stabilizowanego mechanicznie 
wg PN-S-06102 (mieszanka niezwiązana wg normy PN-EN 13285)

w-wa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego 0/31,5 kl.I , gat I  wnoś ≥120% stabilizowanego mechanicznie 
wg PN-S-06102 (mieszanka niezwiązana wg normy PN-EN 13285)
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2

"C"

3
4

obrzeże betonowe 8x30 cm
ława z betonu C16/20

2 krawężnik betonowy najazdowy 15x22 cm
krawężnik betonowy prosty 15x30 cm1

SZCZEGÓŁY

Wszystkie wymiary i rzędne należy sprawdzić przed
rozpoczęciem robót i w trakcie ich prowadzenia.
Projekt należy rozpatrywać łącznie ze wszystkimi branżami.

Przy realizacji drogi pokrywy studni kanalizacyjnych oraz skrzynki zasuw
dopasować do poziomu nawierzchni drogowej.
Wszystkie układane warstwy zagęścić mechanicznie Is>=1,
grubość warstwy <=20 cm

UWAGA:

Spadki poprzeczne należy dostosować do istn. wejść i wjazdów

WSZELKIE WĄTPLIWOŚCI NALEŻY WYJAŚNIAĆ Z INSPEKTOREM ORAZ PROJEKTANTEM
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