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LEGENDA - e

1. RUROCIAG
2. KABEL ELEKTROENERG. LUB TELEKOM.
3. RURA OCHRONNA

w
gt. zgodnie z profilem podt.

[ min. 0,50m 0,90 = 4,00m (_min. 0,50m

Ostony rurowe dzielone - PS

Ostony dzielone wzdtuznie stosuje sie do ostony istniejgcych kabli.
Produkowane s3 z polietylenu wysokiej gestosci (PEHD)

Do montazu nie potrzeba
zadnych narzedzi.

. min.50cm [
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—REGULA ZBIGNIEW
—48-303 NYSA, ul. Sudecka 10
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REGON 53094388, NIP 753-002-72-81

Inwestor:

Powiat Prudnicki
ul. Kosciuszki 76

48-200 Prudnik
@zewn. x @wewn. [Nazwa i adres obiektu:
58 x 50 mm PRZEBUDOWA PLACU NA PLAC MANEWROWY WRAZ Z DOJAZDEM
110 x 100 mm
120 x 110 mm Przedmiot rysunku: . Stadium dokumenatcji:
SCHEMAT WYKOPU NA SKRZYZOWANIU Z PRZEWODAMI ELEKTROENERGETYCZNYMI I TELEFONICZNYMI| | Projekt Budowlany
160 x 138 mm
Stanowisko: | Imig i nazwisko: Specjalnosc: Nr uprawnieii: | Podpis:
Projektant|  mgr inz. Sebastian Celary drogowa OPL/0809/PWOD/12
Projektant mgr inz. Witold Wigcek sanitarna OPL/0707/PO0OS/11
Asystent s Thign
Projektanta mgr inz. Zbigniew Reguta
| Format rys:  |Data: Skala: N rys: INF ark: N str:
210x297 marzec 2016 - 8 1




	Arkusze i widoki
	8_Rury osłonowe - kable techn-8_PB_rury_ochronne


