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ZAPROSZENIE DO ZLOZENIA OFERTY CENOWEJ
W postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego, ktérego warto$é szacunkowa
nie przekracza wyrazonej w zlotych kwoty 30 000 euro

I. Zamawiajacy:
Powiat Prudnicki. 48-200 Prudnik, ul. Kosciuszki 76,
Tel. 077 4381700 . e-mail: powiatpr@powiatprudnicki.pl

Zaprasza do skladania ofert cenowych w postepowaniu o udzielenie zaméwienia
publicznego pn. .Dostawa wraz z montazem urzadzen monitoringu wizyjnego
w Zespole Szkol Rolniczych w Prudniku®.

I1. Opis przedmiotu zamoéwienia:
Przedmiot zamowienia obejmuje dostawe wraz z montazem urzadzen monitoringu wizyjnego
w Zespole Szkol Rolniczych w Prudniku™ w ramach realizacji projektu .RAZEM DLA
BEZPIECZENSTWA - kompleksowe dzialania na rzecz spolecznosci lokalnych Powiatu
Prudnickiego — ETAP II" w ramach ..Programu ograniczania przestepczosci i aspolecznych
zachowan Razem bezpieczniej im. Wladystawa Stasiaka na lata 20161 2017,
W ramach zadania nalezy wykona¢:
1. W budynku Technikum Nr 2 w Zespole Szkél Rolniczych w Prudniku przy
ul. Kosciuszki 76:
1) wymiang dziewigciu kamer wewnetrznych analogowych na kamery TVI 2 MP
z aluminiowymi puszkami montazowymi,
2) wymiang trzech kamer zewnetrznych analogowych na kamery TVL 3 MP
z aluminiowymi puszkami montazowymi.
3) instalacj¢ czterech kamer zewnetrznych TVI 3 MP z aluminiowymi puszkami
montazowymi oraz okablowaniem
4) instalacje dwoch zewngtrznych kamery [P 4 MP z aluminiowymi puszkami
montazowymi oraz okablowaniem
5) instalacje jednej wewnetrznej kamery [P 2 MP z aluminiowa puszka montazowa oraz
okablowaniem
6) wymiang rejestratora analogowego na rejestrator TVI
7) montaz twardego dysku 2 x 6TB
8) instalacje wiszacej szafy Rack na rejestrator
9) instalacj¢ jednej kamery IP LPR z karta SD na stalowym wysiegniku z aluminiows
puszkg montazowa oraz okablowaniem
10) instalacje switcha PoE
11) instalacje zasilacza buforowego




12) uruchomienie systemu,
LOKALIZACJA KAMER DO WYMIANY NA ISTNIEJCEJ INSTALACJI:

Korytarz hodowla | szt wewnetrzna

Hol dyrektor 1 szt wewnetrzna

Korytarz religia 1 szt wewnetrzna

Hol wejscie gléwne | szt wewnetrzna

Hol pierwsze pigtro 1 szt wewnetrzna

Hol drugie pietro | szt wewnetrzna

Korytarz wejscie boczne 1 szt wewnetrzna

Korytarz P.O. 1 szt wewnetrzna

9. Korytarz sala gimnastyczna | szt wewnetrzna

10. Sciana budynku szkoty od Starostwa 1 szt zewnetrzna (rys. kam nr 1)
11. Sciana budynku szkoly od sali gimnastycznej 1 szt zewng¢trzna (rys. kam nr 2)
12. Slup oswietleniowy | szt zewnetrzna (rys. kam nr 9)

DO SJUEN B X ROV

LOKALIZACJA KAMER DO MONTAZU WRAZ Z OKABLOWANIEM:

1. Sciana sali gimnastycznej 1 szt zewngtrzna (rys kam nr 3) okablowanie przewodem
koncentrycznym z zasilaniem prowadzone w rurkach PCV oslonowych lub listwach
elektroinstalacyjnych w ilodci okolo 90m

2. Sciana budynku warsztat 1 szt zewnetrzna (rys kam nr 4) okablowanie przewodem
koncentryeznym z zasilaniem prowadzone w rurkach PCV oslonowych lub listwach
elektroinstalacyjnych w ilosei okolo 150m

3. Sciana budynku warsztat 1 szt zewnetrzna (rys kam nr 5) okablowanie przewodem
koncentrycznym z zasilaniem prowadzone w rurkach PCV ostonowych lub listwach
elektroinstalacyjnych w ilosci okolo 150m

4. Sciana budynku szkoly 1 szt zewnetrzna (rys kam nr 6) okablowanie przewodem UTPSE
CU prowadzone w rurkach PCV oslonowych lub listwach elektroinstalacyjnych w ilosci
okolo 50m

5. Sciana budynku szkoty 1 szt zewngtrzna (rys kam nr 7) okablowanie przewodem UTPSE
CU prowadzone w rurkach PCV oslonowych lub listwach elektroinstalacyjnych w ilogci
okoto 50m

6. Wejscie glowne budynku szkoly 1 szt zewnetrzna (rys kam nr 8) okablowanie przewodem
koncentrycznym z zasilaniem prowadzone w rurkach PCV oslonowych lub listwach
elektroinstalacyjnych w ilosei okolo 30m

7. Korytarz wejscie do pracowni mechanizacji rolnictwa 1 szt wewnetrzna (rys kam nr 10)
okablowanie przewodem UTP SE CU prowadzone w rurkach PCV ostonowych lub listwach
elektroinstalacyjnych w ilosci okolo 60m

8. Sciana budynku szkoly na wysiegniku | szt zewnetrzna LPR ( rys kam nr 11) okablowanie
przewodem UTP SE CU prowadzone w rurkach PCV ostonowych lub listwach
elektroinstalacyjnych w ilogei okoto S0m

POZOSTALE PRACE:

l. Przeniesienie kamery (rys kam nr 1) na sasiednia $ciane budynku szkoly okablowanie
przewodem koncentrycznym z zasilaniem prowadzone w rurkach PCV oslonowych lub
listwach elektroinstalacyjnych strychem szkoly w ilosci okolo 10m

2. Montaz szafy RACK w na $cianie pomieszezenia z istniejgcym rejestratorem na wysokoscei
okolo 2m




3. Zamontowanie nowego rejestratora w szafie RACK oraz switcha PoE.

4. Przeniesienie istniejacej instalacji przewodow koncentrycznych bez przedluzania do szafy
RACK

5. Wykonanie zasilania szafy RACK 230V z gniazda lub puszki w pomieszczeniu montazu
szafy RACK

6. Konfiguracja i uruchomienie systemu.

Zamawiajacy zaleca dokonanie wizji lokalnej na obiekcie przy ul. Koéciuszki 76, 48-200
Prudnik.

Minimalne parametry urzadzen:

REJESTRATOR X 1 szt

16 wejs¢ BNC (HD-TVI, AHD, HD-CVI, PAL/NTSC)
Max. parametry zapisu; 3IMP@15kl/s,

16 kanaléw [P (max. 32), obstuga do SMP

Pasmo sumaryczne 144Mbps

IxUSB 2.0, 1xUSB 3.0, 2 interfejsy SATA (max 6TB).
| port Ethernet RJ45 (1000Mbps), RS-485 (PTZ)
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TWARDY DYSK X 2 szt

Pojemnos¢ 61TB

Format 3.5" Interfejs SATA 6Gb

Predkos¢ obrotowa 7200 rpm

Bufor 256 MB Wytrzymalos¢ (praca) 65 G
Wytrzymatos¢ (spoczynek) 250 GMTBF 1000000 h
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SZAFA RACK X 1 szt

Rozmiar: 6U 19"

Wymiary: 600 x 600 x 370mm (szer./gl./wys.)

Nosnos¢ statyczna: do 60kg

Drzwi przednie przeszklone

Drzwi boczne zatrzaskowe (mozliwodé demontazu)

Zdejmowana pokrywa w tylnej $cianie

Mozliwosé zamontowania dwoch wentylatorow w suficie

W zestawie dwa komplety kluczy

Wyposazona w polke oraz listwe zasilajaca 6 gniazdowa z bolcami RACK 19"
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KAMERY Z ALUMINIOWA PUSZKA MONTAZOWA X 9 szt

I. Kamera Turbo-HD w obudowie koputkowej

2. Przetwornik 2MP CMOS. czulosé: 0.01Lux (F1.2, wi. AGC). 0 Lux z IR
3. Zasigg IR do 20m. promiennik typu EXIR

4. WDR 1204dB. Smart IR

5. Obiektyw: 2.8mm, kat widzenia 103°

6. 1P66. IK10, 3-osiowa regulacja polozenia

KAMERY Z ALUMINIOWA PUSZKA MONTAZOWA X 7 szt
1. Kamera Turbo HD w obudowie tulejowe;
2. Rozdzielezosé¢ 1920x1536@18k1/s




Przetwornik 3MP CMOS, czulosé: 0.01Lux (F1.2. wh. AGC), 0 Lux z IR
Zasieg IR do 40m, promiennik typu EXIR. dzien/noc ICR, Smart IR
OSD sterowane po kablu koncentryeznym

Obiektyw: 2.8mm/F1.2, kat widzenia 84°.

[P66, 3-osiowa regulacja polozenia

Temperatura pracy -40°C~60°C
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KAMERA Z ALUMINIOWA PUSZKA MONTAZOWA X 1 szt

1. Kamera IP w obudowie kopulowej

2. Rozdzielezos¢ 2MP (max. 1920x1080@30kl/s)

3. Przetwornik: 1/2.8” Progressive Scan CMOS, czutosgé: 0.01 Lux@ F1.2 (wh AGC). 0 Lux
zIR

4. Zasieg IR do 30m. dzien/noc ICR.

5. Obiektywy: 2.8mm/F2.0, kat widzenia 105°

6. Regulacja polozenia 3D IK 10

7. Temperatura pracy: -30°C do +60°C.

KAMERA Z ALUMINIOWA PUSZKA MONTAZOWA X 2 szt
I, Kamera IP w obudowie tulejowe;

2. Rozdzielczoéé 4MP

3. Przetwornik 1/3” Progressive Scan  CMOS

4. Zasieg IR do 30m, dzien/noc ICR

5. Obiektywy: 2.8mm/F2.0, kat widzenia 105°

6. DWDR, 3D DNR. BLC, ROI:1 obszar

KAMERA IP LPR Z ALUMINIOWA PUSZKA MONTAZOWA X 1szt
Przetwornik obrazu 1/1.8™ Progressive Scan CMOS

Min. Oswietlenie 0.002 Lux @ (F1.2, z AGC), 0.0027 Lux @ (F1.4, z AGC)
Migawka 1s ~ 1/100,000s

Obiektyw 8-32mm (@ F1.4. Mocowanie obiektywu AF motozoom

llod¢ klatek/s SOHz: 50fps(1920 = 1080, 1280 x 960, 1280 x 720) 60Hz: 60fps (1920 x
1080, 1280 = 960, 1280 = 720)

Trzeci strumien niezalezny od strumienia glownego i podstrumienia,
Wzmocnienie obrazu BLC/ 3D DNR/ ROI/ Defog/ EIS

Warunki pracy -30°C — 60 °C. wilgotnos¢ bez skroplenia <95% =40°C — 60 °C (z
wihaczona grzatka)

9. Wograna funkcja LPR
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KARTASD X 1

1. Predkos¢ zapisu: UHS-I. 90MB/s
2. Klasa wideo: Class 10

3. Pojemnosc: 128GRB

WYSIEGNIK METALOWY X 1
l. Wysiegnik poziomy

2. Mocowanie do $ciany budynku
3. Material stal ocynkowana

4. Dlugo$¢ 250 cm - 300 em
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SWITCH POE X 1

9 portow 10/100 Mb/s

8 portow PoE do 15,4 W dla kazdego portu PoE

Obstuga urzadzen zasilanych PoE, dzialajacych zgodnie ze standardem IEEES02 3af
Obstuga funkeji auto-learning i auto-aging adresow MAC (tablica wielkosei 1K)
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ZASILACZ BUFOROWY X 1
Obudowa: metalowa, IP20, z panelem sygnalizacyjnym
Liczba wyjs¢ zasilania:16x 1A/ 12V DC
Zasilanie; 176 + 264V AC
Regulacja napigeia wyjsciowego 12V + 15V DC
Moc zasilacza: 200W max.
Zabezpieczenia: przeciwzwarciowe, przeciaZzeniowe, przepigciowe, nadnapieciowe,
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2. W budynku II Liceum Ogélnoksztalcgcego w Zespole Szkél Rolniczych
w Prudniku przy ul. Ko$ciuszki 55:
I) wymiang jedenastu kamer analogowych na istniejacej instalacjii na kamery
TVI 2 Mpix z aluminiowymi puszkami montazowymi
2) podlgezenie wymienionych kamer do istniejacego rejestratora
3) instalacji zasilacza buforowego w sekretariacie szkoly
4) uruchomienie systemu.

LOKALIZACJA KAMER DO WYMIANY NA ISTNIEJCEJ INSTALACJI:
1) Wejscie do budynku 2 szt zewnetrzne

2) Front budynku szkoty 1 szt zewnetrzna

3) Bok budynku parking 1 szt zewnetrzna

4) Korytarz parter 1szt

5) Korytarz parter WC | szt

6) Korytarz parter do sali gimastycznej 1 szt
7) Korytarz pierwsze pietro 1 szt

8) Pracownia hotelarska pierwsze pietro | szt
9) Korytarz drugie pietro 1 szt

10) Korytarz trzecie pigtro 1 szt

Zamawiajgcy zaleca dokonanie wizji lokalnej na obiekcie przy ul. Kosciuszki 55,
48-200 Prudnik.

Minimalne parametry urzadzen:

KAMERY Z ALUMINIOWA PUSZKA MONTAZOWA X 2 szt
Kamera Turbo HD w obudowie tulejowej

Przetwornik 2MP CMOS 005Lux (F1.2. wi. AGC). 0 Lux z IR
Zasigg IR do 40m. promiennik typu EXIR

WDR 120dB, Smart IR

Obiektyw: 2.8mm, kat widzenia 103.5°

IP67. 3-osiowa regulacja polozenia
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KAMERY Z ALUMINIOWA PUSZKA MONTAZOWA X 9 szt
1. Kamera Turbo-HD w obudowie koputkowej
2. Przetwornik 2MP CMOS, czuloéé: 0.01Lux (F1.2. wl, AGC), 0 Lux z IR




3. Zasigg IR do 20m. promiennik typu EXIR
4. WDR 120dB, Smart IR

5. Obiektyw: 2.8mm, kat widzenia 103°

6. IP66. IK10. 3-osiowa regulacja polozenia

ZASILACZ BUFOROWY X 1 szt
1. Obudowa: metalowa, [P20, z panelem sygnalizacyjnym
2. Liczba wyjs¢ zasilania:16x 1A/ 12V DC
3. Zasilanie: 176 + 264V AC
4. Regulacja napigcia wyjsciowego 12V + 15V DC
5. Moc zasilacza: 200W max.
6, Zabezpieczenia: przeciwzwarciowe, przecigzeniowe, przepieciowe, nadnapigciowe.

Dostarczone urzadzenia musza by¢ fabrycznie nowe i posiadaé gwarancj¢ producenta
obejmujgca okres nie krotszy niz 2 lata, liczge od daty sprzedazy.

(kod CPV) 32323500-8 - Urzadzenia do nadzoru wideo

III. Termin wykonania zaméwienia: 22 grudnia 2017 r.

IV. Spos6b porozumiewania sie:

Pracownikiem uprawnionym do kontaktéw jest: Anna Wojtezak

Starostwo Powiatowe w Prudniku ul. Kosciuszki 76. pok. Nr 207 lub telefonicznie - tel.
774381727

Zamawiajacy nie przewiduje mozliwosci skladania przez wykonawce pisemnych wnioskow
w sprawie prowadzonego postepowania,

W uzasadnionych przypadkach, Zamawiajacy moze dokona¢ zmiany treéci zaproszenia nie
pozniej niz na 2 dni przed uptywem terminu skladania ofert. Dokonana zmiane tresci
zaproszenia zamawiajacy przekazuje niezwlocznie wszystkim wykonawcom.

V. Opis wymagan stawianych wykonawcy:
Zamawiajacy nie stawia zadnych wymagan Wykonawcey.

VI. Zawartos¢ oferty:

Oferta musi zawiera¢ nastgpujace dokumenty:

- wypelniony formularz Oferty (oryginal ),

- pelnomocnictwo do podpisania oferty (oryginat lub kopia potwierdzona za zgodnos¢ z
oryginalem przez osob¢ prawnie reprezentujaca wykonawee lub przez notariusza) o ile
prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentéw (KRS, CEIDG) zlozonych

wraz z ofertg,

- foldery ze zdjeciami oferowanych produktéw zawierajace ich pelna nazwe. nazwe

producenta i szczegélowa charakterystyke (opis) w jezyku polskim. opisy techniczne

proponowanego  sprzetu.  ktore potwierdza minimalne parametry okreslone przez

Zamawiajacego.

W przypadku. gdy Wykonawca zaproponuje sprzet o parametrach gorszych niz okreslone

przez Zamawiajacego. 1o oferta zostanie odrzucona.

VIIL. Opis sposobu obliczenia ceny ofertowe;:
- Cena oferty jest to laczna cena. zadana przez wykonawce obejmujaca taczne koszty




zwigzane z wykonaniem przedmiotu zaméwienia.
- Cena oferty powinna by¢ wyrazona w ztotych polskich (PLN) z dokladnoscig do dwoch
miejsc po przecinku,

VIII. Przy wyborze propozycji do realizacji zamowienia publicznego,
zamawiajacy bedzie si¢ kierowal kryterium:

- najkorzystniejszej ceny,

kryterium: cema - waga 100%

Sposéb oceny ofert:

C (cena oferty) = najnizsza cena laczna sposrod ztozonych ofert : cene taczng oferty badanej

x 100 pkt.

IX. Opis sposobu wyboru najkorzystniejszej oferty:

- Zamawiajgcy moze zgda¢ od wykonawedw wyjasnien dotyczacych tresei ztozonych ofert.

- Zamawiajacy poprawia w ofercie oczywiste omylki pisarskie, oczywiste omyiki rachunkowe
z uwzglednieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek i zawiadamia o tym
niezwlocznie wykonawce .

- Zamawiajgey odrzuci oferte, ktora nie odpowiada tresci zaproszenia.

- Zamawiajacy wybierze jako najkorzystniejsza oferte. ktéra spehnia wszystkie postawione
wymagania udzialu w post¢powaniu oraz bgdzie posiadata najkorzystniejsza cene.

X. Forma, miejsce i termin zlozenia oferty:

- Wykonawea moze zlozy¢ tylko jedna oferte.

- Zamawiajgcy wymaga aby oferta obejmowala caloéé przedmiotu zaméwienia.

-ofert¢ nalezy sporzadzi¢ w jezyku polskim (czytelng i trwala technikg) na zalaczonym

formularzu Oferty.

- oferte nalezy ztozy¢ w zaklejonej kopercie w terminie do dnia 11 grudnia 2017 r., do
godz. 14" w Starostwie Powiatowym w Prudniku, ul, Kosciuszki 76, sekretariat —
pok. 102, osobiscie lub poczta na adres zamawiajacego.

-na kopercie nalezy umiedcié firme (nazwe) i adres wykonawcy., nazwe i adres
zamawiajacego oraz napis:

Powiat Prudnicki
48-200 Prudnik, ul Kosciuszki 76
oraz opisane:
Oferta na - _Dostawa wraz z montazem urzgdzen monitoringu  wizyjnego
w Zespole Szkél Rolniczych w Prudniku

wNie otwieraé przed dniem 11 grudnia 2017 r. przed godz. 1430»

- oferta otrzymana przez zamawiajgcego po w/w terminie zostanie zwrocona wykonawey bez
olwierania.

- oferta powinna by¢ podpisana przez osobe upowazniona do reprezentowania wykonawcy,
zgodnie z forma reprezentacji wykonawcy okreslona w rejestrze lub innym dokumencie,
wiasciwym dla danej formy organizacyjnej wykonawey albo przez upelnomocnionego
przedstawiciela wykonawcy.

XI. Miejsce i termin otwarcia oferty:

- otwarcie zlozonych ofert nastapi w dniu 11 grudnia 2017 r. o godz. 14

w siedzibie zamawiajacego w Starostwie Powiatowym w Prudniku, ul. Kosciuszki 76, w pok.
207.




XIL Uniewaznienie postepowania

Zamawiajacy uniewazni prowadzone postepowanie o udzielenie zamowienia publicznego

w nastepujacych przypadkach:

- nie zlozono zadnej oferty niepodlegajacej odrzuceniu.

- cena najkorzystniejszej oferty przewyzsza kwote, ktéra zamawiajacy moze przeznaczy(

na sfinansowanie zaméwienia,

- Wystgpila istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze prowadzenie postepowanie lub
wykonanie zamowienia nie lezy w interesie publicznym.

XIII Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Zamawiajacy informacj¢ o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierajacg nazwe, siedzibe
i adres Wykonawcy oraz cene, ktorego oferte wybrano:

- zamiedcina stronie  Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Prudnickiego

( www.bip.powiatprudnicki.pl ),

- lub pisemnie zawiadomi wszystkich Wykonaweow, ktérzy ztozyli oferty.

Informacja o terminic i miejscu podpisania umowy:

W terminie do 14 dni od daty powiadomienia o wyborze oferty, wybrany wykonawea
zobowigzany jest do zawarcia umowy lub potwierdzenia przyjecia do realizacji zlecenia, na
warunkach okreslonych w zaproszeniu i ztozonej oferty.CES TAROSTA

mgr'ﬂanusz Siano

(podpis kierowhika zamawiajacego)

Zalaczniki:
1. Formularz Oferty

......................



