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Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Opolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Syg. akt OPL.OKK.0054-55-0862/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekiow, inzy-
nierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r., Nr 5, poz. 42 z p62n. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1i2, art.12
ust.3, art.13 ust.1 pkt 112, art. 13 ust. 3 i 4, art.14 ust.1 pkt 2a oraz art. 14 ust. 3 pkt 1§ 3 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r., Nr 156, poz.1118) araz § 6 ust. 112, § 11 ust. 1 pkt1i
§ 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodziel-
nych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r., Nr 83, poz. 578), w zwigzku z art. 104 § 1i 2 Kodek-
su postgpowania administracyinego (Dz.U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z p6zn. zm.).

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna OOIlIB
nadaje uprawnienia i stwierdza ze

Pan mgr inz. budownictwa Sebastian Celary

urodzony w dniu 28 marca 1983 roku w Krakowie

otrzymai

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny OPL/0809/PWOD/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjainosci drogowej

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Opolskiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa, na podstawie
wynikéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz przeprowadzonego egzaminu, stwierdzita, ze Pan mgr
inz. Sebastian Celary posiada wymagane prawem wyksztatcenie i praktyke zawodowg oraz uzyskat
pozytywny wynik egzaminu — konieczne do uzyskania uprawnieri budowlanych do projektowania i
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczer w specjalnoéci drogowe;j.

SzczegdGtowy zakres uprawnieri jest okre$lony na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy z dnia 7 fipca 1994 r. - Prawo biidowlane ~ podslawg do wykonywania samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do Centralnego Rejestru Osob Posiadajacych Uprawnienia Budowlane prowadzonego
przez Gtowinego Inspeklora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzjt sluzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie z&
posrednictwam Opalskie] Ckrggowej Komisji Kwalifikacyingj Okregowsj (zby InZynierow Budownictwa w terminie 14 dni od daty ig
dorgczenia.



Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1-5 iart 13 ust. 314 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1,
Prawo budowlane oraz w zwigzku z § 151 § 18 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Trans-
portu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 roku w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie Pan mgr inz. Sebastian Celary jest uprawniony w spe-

cjalnosci drogowej do:

1. projekiowania:
- wszelkich drog kolowych, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylacze-
niem drogowych obiektdw inzynierskich oprocz przepustow,
- dr6g przeznaczonych dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepustow.
2. sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami i
sprawowania nadzoru autorskiego,
3. kierowania robotami budowlanymi w zakresie:
— wszelkich drog kofowych w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wytacze-
niem drogowych obiektow inzynierskich oprocz przepustow,
— drog przeznaczonych dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepustow.
4. kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kon-
troli technicznej wytwarzania tych elementéw,
5. wykonywania nadzoru inwestorskiego,
sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci ob-
jetej niniejszymi uprawnieniami
bez ograniczern.

k|
Skiad Orzekajacy OKK
1.dr hab, inz. Adam Rak ..o oo
2. mgr in. Elzbieta DaszKiewicz ..../...... o il

3. mgrinz, Leon Musiol .............o. b b4

Otrzymuja:

1. Pan Sebastian Celary
ul.Zofii Natkowskiej nr 5 /9
48-340 Ghuchotazy

2. Okregowa Rada lzby

3. Gléwny Inspektor Nadzcru
Budowlanego

4. ala



Zaswiadczenie
o0 numerze weryfikacyjnym:

OPL-6W4-YQK-P7T *

Pan SEBASTIAN CELARY o numerze ewidencyjnym OPL/BD/0066/12

adres zamieszkania ul. ZOFII NALKOWSKIE] 5/9, 48-340 Gtucholazy

jest cztonkiem Opolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest waine do dnia 2018-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-07-28 roku przez:

Adam Rak, Przewodniczacy Rady Opolskiej Okregowej Izby InZynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej Izby Iniynierow
Budownictwa.



OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. ZAKRES OPRACOWANIA

Rozbudowa chodnikéw w pasie drogi powiatowej nr 1208 O relacji Biala - Mochow
w miejscowosci Mionow; gmina Glogbwek 48-250 w miejscowos¢ Mionow; dziatka nr 146 k.m. 2.

2. STAN ISTNIEJACY

Teren objety opracowaniem stanowi pas drogowy dziatki nr 146 k.m. 2 na obszarze w ktorym bedzie
realizowana inwestycja wystepuije:

- Zielen w postaci trawy,
- przylegty chodnik, zatoka autobusowa oraz zjazdy istniejace bez zmian.

Realizacja inwestycji bedzie tak przeprowadzona ze nie dojdzie do uszkodzen istniejgcej infrastruktury
technicznej wystepujacej na obszarze planowanej inwestycji.

3. STAN PROJEKTOWANY

3.1. Projektuje sie rozbudowe chodnika przy drodze powiatowej | wzdiuz dziatkki nr 146 k.m. 2
w migjscowosci Mionow gmina Glogdwek. Utwardzenie chodnika wykonane bedzie z kostki betonowej
gr. 8cm na podbudowie z podsypki cementowo-piaskowej, kruszyw famanych stabilizowanych
mechanicznie oraz warstwy odsaczajacej z pospdiki stabilizowanej mechanicznie ograniczone na catej
diugosci z jednej strony kraweznikiem betonowym a z drugiej strony obrzezem betonowym. Na
zejsciach z chodnika projektuje sie obnizenie kraweznika umozliwiajace korzystanie z chodnika przez
osoby niepelnosprawne poruszajgce sie na wozkach.

3.2. ROZWIAZANIA TECHNICZNE PROJEKTOWANEGO CHODNIKA:
3.2.1. Konstrukcja nawierzchni chodnika:

1. kostka betonowa wibroprasowana 8cm

2. podsypka piaskowo cementowa (4:1) 3cm

3. Podbudowa z tlucznia bazaltowego frakcji 0 - 31,5 — 15¢m

4. warstwa odsgczajaca piasek $redni 10cm

5. grunt rodzimy - zageszczony mechanicznie



3.2.2. Spadki poprzeczne i podtuzne:

Niweleta chodnika dostosowana jest do istniejacego terenu, spadki poprzeczne - 1-2%. Spadki
podiuzne chodnika wynikajg ze spadkéw istniejacej i nalezy je dostosowac do istnigjacych rzednych
wysokosciowych terenu.

3.2.3. Odwodnienie terenu

Powierzchniowe odwodnienie projektowanego chodnika poprzez spadki poprzeczne i podiuzne - z
odprowadzeniem do istniejacych wpustéw ulicznych znajdujacych sie w pasie drogowym dziatki 146
k.m.1 obreb Miondw ktora jest wlasnoscig inwestora.

3.2.4. Krawezniki

Projektuje si¢ betonowe krawezniki 15x30x100. Wszystkie krawezniki planuje sie utozy¢ na tawie
betonowej B 15 z oporem.

3.24. Obrzeza

Dla obramienia nawierzchni chodnikéw planuje sie betonowe obrzeza 8x30x100. Wszystkie obrzeza
planuje sie ulozy¢ na tawie betonowej B 15.

3.2.5. Wpusty kanalizacji deszczowe;j.

Istniejace wpusty kanalizacji deszczowej ktore znajdujg sie w obszarze inwestycji nalezy dostosowa¢ do
projektowanej niwelety chodnika.

3.2.6. Roboty ziemne

Roboty ziemne zwigzane z wykonywaniem koryta pod chodnik po uprzednim zdemontowaniu istniejacej
nawierzchni bedzie poprzedzone recznymi przekopami prébnymi w celu zabezpieczenia przed
ewentualng kolizjg z urzadzeniami obcymi nie zinwentaryzowanymi.

Uwaga: !

Przed rozpoczeciem robét ziemnych zostanie rozebrana istniejace nawierzchnia. Po zdjeciu istniejgcej
nawierzchni i po wykonaniu korytowania pod planowang nawierzchnie nalezy dogesci¢ istniejace
podioze. Roboty ziemne polegajg na wykonaniu korytowania pod projektowane konstrukcje
nawierzchni. Podioze gruntowe nalezy zagescic zgodnie z wymaganiami  podanymi
w normie PN-S-02205 ,Roboty ziemne”

4. WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO

Przedsiewziecie nie bedzie wywierato szkodliwego oddziatywania na $rodowisko. Przy zastosowaniu
przedsiewzigcia nie przewiduje sie wprowadzania do S$rodowiska zanieczyszczen. Planowane
przedsiewziecie nie powoduje transgranicznego oddziatywania na Srodowisko.

W zasiggu oddziatywania przedsiewzigcia nie wystepuja obszary podlegajacy ochronie na podstawie
umowy o ochronie przyrody. Inwestycja jak i zasieg jej oddziatywania nie lezy wg map udostepnionych
przez Ministerstwo Srodowiska bezposrednio ani w sasiedztwie obszaru Natura 2000.
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02.BILANS POWIERCHNIOWY

BILANS TERENU INWESTYCJI
(DZ.NR 146)

Powierzchnia utwardzona:

Powierzchnia terenu inwestycji: 46,5 + 187,5 = 234m? "100%
Sumaryczna dlugos¢ projektowanego chodnika to: 31+125 = 156m
Szerokos¢ projektowanego chodnika to 1,5m

6. Projektowany obiekt nie znajduje sie na terenach gérniczych, teren nie podlega ochronie
konserwatorskiej.

7. Projektowana inwestycja nie zmienia oddziatywania na Srodowisko naturalne.

8. Obszar oddzialywania zamyka sie w granicach dziatki inwestora.



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA DLA
PROJEKTOWANEGO ZADANIA

Rodzaj i lokalizacja obiektu budowlanego:

PROJEKT PRZEWIDUJE ROZBUDOWA CHODNIKOW W PASIE DROG| POWIATOWEJ NR
1208 O; RELACJ! BIALA - MOCHOW W MIEJSCOWOSCI MIONOW

Inwestor:

POWIAT PRUDNICKI
UL. KOSCIUSZKI 76;
48-200 PRUDNIK

Sporzadzit Informacje:

mgr inz. Sebastian Celary
ul. Zwirki i Wigury 1/2
48-304 Nysa



1. ZAKRES ROBOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

W zakres zamierzenia budowlanego wchodzg roboty zwigzane z rozbudowg chodnika.
Przewidywana kolejno$¢ robét to:

- zabezpieczenie terenu,

- roboty ziemne,

- wykonanie taw betonowych pod krawezniki oraz obrzeza,
- ustawienie kraweznikow betonowych oraz obrzezy,
- wykonanie podbudowy oraz warstwy odsgczajacej,
- ufozenie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowo — cementowe;.

2. ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE

Teren objety opracowaniem stanowi pas drogowy dziatki nr 146 k.m 2 na obszarze w ktdrym bedzie
realizowana inwestycja wystepuje:

- Zielen w postaci trawy,

- przylegly chodnik, zatoka autobusowa oraz zjazdy istniejace bez zmian.

Realizacja inwestycji bedzie tak przeprowadzona ze nie dojdzie do uszkodzen istniejgcej infrastruktury
technicznej wystepujacej na obszarze planowanej inwestycji.

3. ZAGROZENIA

Istniejace elementy zagospodarowania terenu nie stanowig zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA MOGACE WYSTAPIC W TRAKCIE REALIZACJI ROBOT

Rodzaj Zagrozenia Rodzaj robot Skala zagrozenia Przyczyna zagrozenia
Upadek przedmiotow Prace montazowe Srednie ryzyko Uderzenie przedmiotami
Prace rozladunkowo- Srednie ryzyko
transportowe
Uderzenie, pochwycenie | Roboty montazowe Niskie ryzyko Wykonanie prac z
przez czesci ruchome uzyciem maszyn i
maszyn, narzedzi narzedzi o ruchomych
czesciach roboczych
Porazenie pradem Prace montazowe Niskie ryzyko Wykorzystanie narzedzi i
elektrycznym urzadzen elektrycznych
Stluczenia, skaleczenia Prace montazowe, Prace | Srednie ryzyko Ostre krawedzie detali
murarskie i tynkarskie Srednie ryzyko
Uderzenie, okaleczenie Roboty montazowe Srednie ryzyko Wykonanie prac z
ostrymi narzedziami i Prace betoniarskie Srednie ryzyko uzyciem maszyn,
maszynami, pochwycenie urzadzen i narzedzi o
przez czesci ruchome ruchomych czesciach
maszyn i narzedzi roboczych
Poslizgniecie sie, Wszystkie roboty Niskie ryzyko Poslizgniecie sie na
potknigcie sie sliskim podfozu lub na
przedmiotach
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5. WSKAZANIA INSTRUKTAZOWE

Przed rozpoczeciem robét kierownika budowy powinien:

- zapoznac pracownikow z zakresem robét i przeprowadzi¢ instruktaz stanowiskowy

- zakres robot nie przewiduje prac szczegdinie niebezpiecznych, ale przed przystapieniem do pracy
nalezy przeprowadzi¢ instruktaz na stanowisku pracy zwracajac szczegding uwage na wiasciwg
organizacje stanowiska roboczego.

6. SRODKI TECHNICZE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWU

Przed przystapieniem do robot nalezy:

- zapoznac pracownikéw z zasadami postepowania w przypadku zagrozenia

- zabezpieczy¢ pracownikow w $rodki ochrony indywidualne;

- w widocznym miejscu umiescié numery telefondw alarmowych

- wydzieli¢ strefe niebezpieczng w obrebie zagrozenia przez wykonywane roboty, odpowiednio
oznaczy¢ oraz wygrodzi¢

- pracownicy zatrudnieni powinni spefniac wymagania przy pracy na danym stanowisku oraz
bezwzglednie przestrzegac trzezwosci

- pracownicy powinni by¢ przeszkoleni pod wzgledem technicznym w zakresie wykonywanych robot
i w zakresie eksploatacji urzadzen.

7. OGOLNE WARUNKI BHP

Pracownicy zatrudnieni do realizacji zadania winni posiada¢ aktualne zaswiadczenia ukonczenia
szkolenia z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy oraz zaswiadczenia lekarskie zezwalajgce na
wykonywanie przewidywanych robot.

8. Na podstawie art. 21a Prawo Budowlane oraz paragrafu 6 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz.U. z dnia 2003 nr 120 poz. 1126)

obowiazek opracowania planu BIOZ nie jest wymagane.
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