PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zaméwien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
45233340-4 Fundamentowanie sciezek ruchu pieszego

NAZWA INWESTYCJI  :  Rozbudowa chodnikéw w pasie drogi powiatowej nr 1208 O relacji Biala - Mochow
w miejscowoéci Miondw; gmina Glogowek 48-250 w miejscowosé Miondw: dzialka nr 146 k.m. 2.
ADRES INWESTYCJI : Droga powiatowa nr 1208 O, gmina Glogéwek, powiat prudnicki
INWESTOR : Powiat Prudnicki
ADRES INWESTORA : ul. Kosciuszki 76, 48-200 Prudnik
BRANZA :  drogowa

SPORZADZIt KALKULACJE : Sebastian Celary
DATA OPRACOWANIA . 05.2018r.

Stawka roboczogodziny :  zt
Poziom cen o Il kw, 2018r.

Warto$¢ kosztorysowa robdt bez podatku
VAT

Podatek VAT

Ogélem wartos¢ kosztorysowa robét
Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
05.2018r.




OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Podstawa opracowania kosztorysu:

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie metod o podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczenia planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w projekcie.

Przedmiotem opracowania jest rozbudowa chodnikéw w pasie drogi powiatowej nr 1208 O relacji Biata - Mochow
w migjscowosci Miondw; gmina Glogéwek 48-250 w miejscowos¢é Miondw; dziatka nr 146 k.m. 2.

ZAKRES RZECZOWY INWESTYCJI:

- Rozbudowa i przebudowa chodnikéw wraz ze zjazdami facznie z kraweznikami i wynosi — 234m?
- Diugo$é sumaryczna kraweznikow wmontowanych w przedmiotowej inwestycji to - 156m

- Diugos¢ sumaryczna obrzezy wmontowanych w przedmiotowej inwestycjito - 156m

- Sumaryczna powierzchnia kostki brukowej na chodniki i zjazdy wynosi — 198, 12m?



PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa Opis Jedn. llosé Cenajedn. | Wartosé
przedm.
1 ROBOTY DROGOWE
1.1 CHODNIK J I
1/KNR 2-01 Roboty poriarowe przy liniowych robotach ziemnych i 0.156
d.1.1/0119-03 — trasa drogi w terenie réwninnym | i
2/KNR 2-31 0101- Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci
d.1.1/01 0101-02 jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-IV glebokosci m? 234,00
40cm
3|KNR 6 01103 - |Profilowanie i Zaggszczenie podioza wykonane
d.1.1{01 rgcznie w gruncie kat. l1l-IV pod warstwy m? 234,00
konstrukcyjne nawierzchni !
4/KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechaniczne warstwy
d.1.1|010407 odsgczajgcej w korycie lub na catej szerokosci drogi - m? 234 00
grubos¢ warstwy po zag. 10 cm : |
5/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o
d.1.1/011405 z.0. grubosci po zageszczeniu 15 cm - roboty na
212, poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz m? 198,12
9901-02 2.5 m chodnik,
B|KNR 2-31 0511- |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gruboscé 6- B l
d.1.1]02 analogia 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - podsypka me 198.12
grysowa gr. 3 - 5 cm po zawibrowaniu frakcji 0-12,5 :
mm
7|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o m 156.00
d.1.1/040102 wymiarach 30x30 cm w gruncie kat. [Il-IV '
8|KNR 2-31 Rowki pod tawy i obrzeza o wymiarach 20x20 cm w . 156.00
d.1.1|040102 gruncie kat. lll-1V '
9/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem me 1862
d.1.1/040204 !
10/KNR 2-31 tawa betonowa zwykla pod obrzeza m? 750
d.1.1/040204 :
11|KNR 2-31 0403- |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30
; : 156,00
d.1.1|03 cm na podsypce cementowo-piaskowej m
12|KNR 2-31 0407- |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 ¢cm na T
d.1.1|05 podsypce piaskowej z wypelnieniem spoin piaskiem m 156,00

Razem dziat: CHODNIK ORAZ ZJAZDY
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