ARTERIA s.c. Sebastian Celary. Zbigniew Re- 48-303 Nysa, ul. Pilsudskiego 40/406
gula

PRZEDMIAR ROBOT

Kiasyfikacja robot wg. Wspadlnego Slownika Zamowien
45100000-8  Przygotowanie terenu ped budowe
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektow budowlanych: roboty ziemne
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog
45233340-4 Fundamentowanie Sciezek ruchu pieszego
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km 0+000 od skrzyzowania z DK 41 w miejscowosci Trzebina, do skrzyzowania z DP Nr 1250 O km 5+
805 wraz z budowg nowego mostu w km 1+575 w miejscowosci Trzebina

ADRES INWESTYCJI  :  gm. Lubrza, miejscowos$é: Trzebina, Skrzypiec, Dytmarow
INWESTOR : Powiat Prudnicki
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PR_dr.ath PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1/45100000-8 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robolach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1/0111-01 rowninnym.
(5801.47-73.18)/1000 km 5.7283
RAZEM 5.7283
2|77211400-6 |WYCINKA DRZEW
2/KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 16-25 cm szt.
d.2|/0101-02
4+1+38+8+26 szt. 77.00
RAZEM 77.00
3|KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 46-55 cm szt.
d.2|0101-05
2+1+2+1+78+15+5+10+18+1+24+18 szt. 175.00
RAZEM 175.00
4/KNNR 1 Mechaniczne karczowanie krzakow i podszy¢ $rednich od 31% do 60% po- ha
d.2{0102-05 wierzchni.
(40.0+50.0+16.0+60.0+35.0+40.0+10.0+72.0+15.0+215.0+32.0+35.0+38.0+ |ha 0.21
45.0+69.0+50.0+100.0+150.0+220.0+210.0+120.0+30.0+45.0+240.0+150.0)/
10000
RAZEM 0.1
5|KNNR 1 Wywozenie karpiny na odlegto$c 28 km. mp
d.2|0107-02
0107-05
160 mp 160.00
RAZEM 160.00
6|KNNR 1 Wywozenie galezi na odieglo$¢ 28 km. mp
d.2|0107-03
0107-05
190 mp 190.00
RAZEM 190.00
7/KNNR 1 Wywozenie diuzyc na odleglos¢ 3 km.{ maleriat do przejecia przez Wykonaw- |mp
d.2|0107-01 ce. Wymagana rekompensata po szacunkach brakarskich dla Zamawiajgcego)
0107-04
150 mp 150.00
RAZEM 150.00
8 Optata za sktadowanie odpaddw drzewnych na wysypisku miejskim m-p
d.2|kalk. wtasna
poz.5+poz.6 m-p 350.00
RAZEM 350.00
3 JEZDNIA
9|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywo- m2
d.3|0102-02 zem malerialu z rozbidrki na odl. do 1 km - $rednia glebokos¢ frezowania 5cm
Krotnosé = 1.25
30802.0 m2 30802.00
RAZEM 30802.00
10|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w|m3
d.3/0202-05 gr.kat.lll z transporiem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegloé¢
do 1km
p0z.970.05 m3 1540.10
RAZEM 1540.10
10° KNR 2-01 Naktady uzupelniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.3/0214-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.l11-
IV - material do wbudowania na pobocza
Krotnos¢ = 4
441.8 m3 441.80
RAZEM 441.80
10"[KNR 2-01 Naklady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.3|/0214-04 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.1l1-
IV - materiat do wywiezieniaa w miejsce wskazane przez Inwestora, na odleg-
o€ 15 km
Krotnos¢ = 30
poz.10-poz.10' m3 1098.30
RAZEM 1098.30
11|KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 10 cm w gruncie kat. 1I-VI na calej sze- |m2
d.3/0101-01 rokosci jezdni i chodnikéw - usuniecie istniejgcej podbudowy z kruszywa lame-
nego gr. 15 cm, do ponownego whudowania,
Krotnos¢ = 1.5
30802.2 m2 30802.20
RAZEM 30802.20
12|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w|m3
d.3|0202-05 gr.kat.lll z fransportem urobku samochodami samowyladowczymi na odleglosé
do 1 km
poz.11*0.15 m3 4620.33
RAZEM | 4620.33
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PR_dr.ath PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
12'|KNR 2-01 Naktady uzupeiniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km lransportu ponad 1 |m3
d.3|0214-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.[l1-
IV - wywoz materialu z rozbiorki na plac sktadowy Wykonawcy robdt, na odleg-
tos€ 3 km
Krotnos¢ = 4
poz.12 m3 4620.33
RAZEM 4620.33
13/KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. II-VI na catej sze- |m2
d.3/0101-03 rokosci jezdni i chodnikdw - srednia glebokoéé korytowania 25 cm
Krotno$¢ = 0.83
poz.23 m2 33278.00
RAZEM 33278.00
14|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w|m3
d.3/0202-05 gr.kal.lll z fransportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleglosé
do 1 km
poz.13*0.25 m3 8319.50
RAZEM 8319.50
14'|KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczele 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.3/0214-04 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lll-
IV - wywGz materialu z rozbiodrki na skladowisko odpaddw komunalnych, na od-
legtos¢ 28 km
Krotnos¢ = 27
poz.14 m3 8319.50
RAZEM 8319.50
15 Oplata za sktadowanie odpadu na wysypisku migjskim m3
d.3|kalk. wtasna
poz.14' m3 8319.50
RAZEM 8319.50
16|KNR 9-11 Wzmacnianie podloza gruntowego geosiatkami i geowtékninami na gruntach o [m2
d.3/0101-02 umiarkowanej no$nosci sposobem recznym - geowicknina polipropylenowao
analogia gramalurze min. 300 g/m2
poz.23+(8836.0*0.57) m2 38314.52
RAZEM 38314.52
17|KNNR 6 Warstwy odsaczajace wykonane i zaggszczane mechanicznie o gr.10 cm - m2
d.3/0104-03 warstwa ulepszonego podloza z mieszanki niezwwigzanej CBR>20% oraz
k10>8m/dobe -- gr.25 cm
Krotno$é = 2.5
poz.23+(8836.070.45) m2 37254.20
RAZEM 37254.20
18/KNNR 6 Podbudowy betonowe gr.20 cm pielegnowane piaskiem i wodg - (warstwa m2
d.3/0109-03 mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C3/4 < 4,0MPa, wg PN-EN
analogia 14227-1 - gr. 20cm
poz.23+(8836.0*0.32) m2 36105.52
RAZEM 36105.52
19|KNNR 6 Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm - w-wa gr. 20 cm m2
d.3/0113-06 Krotnos¢ = 1.33
poz.23+(8836.0*0.22) m?2 35221.92
RAZEM 35221.92
20|KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych - skropienie nawierzchni jezdni m2
d.3|1005-07 przed utozeniem warstwy podbudowy zasadnicze]j z betonu asfaltowego AC
16W
poz.21 m2 33631.44
RAZEM 33631.44
21|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-hitumicznych asfaltowych o gruboéci 6 |m?2
d.3/0308-03 cm (warstwa wigzgca) - warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W, gr.
analogia 8cm
Krotno$¢ = 1.33
poz.23+(8836.0*0.04) m2 33631.44
RAZEM 33631.44
22/KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych - skropienie warstwy wigzacej z  |m2
d.3[1005-07 betonu asfaltowego AC 16W
poz.21 m2 33631.44
RAZEM 33631.44
23|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gruboéci 4 |[m?2
d.3|0309-02 cm - warstwa $cieralna SMA
analogia
31536.0+500.0+1242.0 m2 33278.00
RAZEM 33278.00
4 CHODNIKI | ZJAZDY
24|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuzlowej 14x14 cm  |m?
d.4/0807-03 na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawa cemenlowa
analogia - koslka betonowa 20 x 10 x 8 cm proslopadio$cienng
750.0 m2 750.00
RAZEM 750.00
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PR_dr.ath PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
25/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w|m3
d.4|0202-05 gr.kal.lll z fransportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleglo$é
do 1 km
(poz.24*0.08) m3 60.00
RAZEM 60.00
25'KNR 2-01 Naklady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 [m3
d.4|0214-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.ll1-
IV - wywoz materialu z rozbiorki w miejsce wskaazane przez Inwestora, na od-
leglosé 3 km
Krotnos¢ = 4
poz.25 m3 60.00
RAZEM 60.00
26|KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gi. 10 cm w gruncie kal. [I-VI na calej sze- |m2
d.4/0101-01 rokosci jezdni i chodnikéw - chodniki, r. glebokoé¢ korytowania 15 cm
analogia Krotno$é = 1.5
poz.31 m2 3993.60
RAZEM 3993.60
27|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.lyzki 0.60 m3 w|m3
d.4|0202-05 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odleglose
do 1 km
poz.26*0.15 m3 599.04
RAZEM 599.04
27'|KNR 2-01 Naktady uzupelniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 [m3
d.4/0214-04 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.|l1-
IV - wywdz materiatu z rozbidrki na skladowisko odpadéw komunalnych, na od-
legtos¢ 27 km
Krotno$¢ = 54
poz.27 m3 599.04
RAZEM 599.04
28 Optata za sktadowanie odpadu na wysypisku miejskim m3
d.4|kalk. wiasna
poz.27' m3 599.04
RAZEM 599.04
29|KNNR 6 Warstwy odsgczajgce zageszczane mechanicznie o gr.10 cm m2
d.4|0104-01
poz.31 m2 3993.60
RAZEM 3993.60
30/KNNR 6 Warstwa goma podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m2
d.4|0113-06
poz.31 m?2 3993.60
RAZEM 3993.60
31|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej fazowanej grubosci 8 cm na pod- |m?2
d.4/0511-03 sypce cementowo-piaskowej, koloru szarego z opaska koloru grafitowego
3993.6 m2 3993.60
RAZEM 3993.60
5 ZATOKA AUTOBUSOWA
32|KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. 11-VI na calej sze- |[m?2
d.5|0101-03 rokosci jezdni i chodnikow - $rednia glebokosé korytowania 45 cm
analogia Krotno$é = 1.5
poz.39 m? 227.20
RAZEM 227.20
33|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w|m3
d.5/0202-05 gr.kat.lll z transporlem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegtosé
do 1 km
poz.32"0.45 m3 102.24
RAZEM 102.24
34/KNR 2-01 Naktady uzupeiniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.5{0214-04 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.1l1-
IV - wywoz materialu z rozbidrki na sktadowisko odpaddw komunalnych, na od-
legto$¢ 28 km
Krolno$¢ = 54
poz.33 m3 102.24
RAZEM 102.24
35 Oplata za skltadowanie odpadu na wysypisku miejskim m3
d.5|kalk. wiasna
poz.34 m?3 102.24
RAZEM 102.24
36/KNR 9-11 Wzmacnianie podioza gruntowegoe geosiatkami i geowtdkninami na gruntach o |m?2
d.5/0101-02 umiarkowanej noénosci sposobem recznym - geowtdknina polipropylenowao
analogia gramaturze min. 300 g/m2
poz.38 m2 227.20
RAZEM 227.20
37|/KNNR 6 Warstwy odsaczajgce wykonane i zageszczane mechanicznie o gr.20 cm - m2
d.5(0104-04 warstwa mrozoochronna z piasku srednioziarnislego o Wp=>35
poz.39 m2 227.20
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PR_dr.ath PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
RAZEM 227.20
38/KNNR 6 Podbudowy betonowe gr.20 cm pielegnowane piaskiem i wodg - podbudowa [m2
d.5(0109-03 zasadnicza z belonu cementowego C16/20, gr. 25cm
analogia Krotno§¢ = 1.25
poz.39 m2 227.20
RAZEM 227.20
39|KNNR 6 Nawierzchnie z kostki rzedowej o wysckoéci 16 cm na podsypce cementowo- |m2
d.5|0302-02 piaskowej
analogia
227.2 m2 227.20
RAZEM 227.20
6 ZJAZDY
40|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie | zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne [m?
d.6|0103-04 nawierzchni w gruncie kat. |-V
poz.41 m? 486.68
RAZEM 486.68
41|KNNR 6 Warstwy cdsgczajgce zageszczane mechanicznie o gr.10 cm - warstwa gr. m2
d.6/0104-01 15cm
Krotnos¢ = 1.5
poz.42 m? 486.68
RAZEM 486.68
42|KNNR 6 Warstwa gorna podbudowy z kruszyw famanych gr. 15 cm - w-wa gr. 20 cm m2
d.6|0113-06 Krotno$¢ = 1.33
poz.43*1.05 m2 486.68
RAZEM 486.68
43|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bilumicznych asfaltowych o grubo$ci 5 |[m2
d.6|0308-02 cm (warstwa wigzgca) - warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W
analogia
poz.45*1.03 m2 463.50
RAZEM 463.50
44 KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych - skropienie warstwy wiazacejz  [m2
d.6|1005-07 betonu asfaltowego AC 16W
poz.43 m?2 463.50
RAZEM 463.50
45|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 |[m2
d.6/0309-02 cm - zjazdy o nawierzchni bitumicznej AC11S
analogia
450.0 m? 450.00
RAZEM 450.00
7 POBOCZA
46| KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gi. 10 cm w gruncie kat. 1I-V| na calej sze- |m2
d.7|0101-01 roko$ci jezdni i chodnikow
poz.50 m?2 8836.00
RAZEM 8836.00
47 [KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w[m3
d.7/0202-05 gr.kat.lll z transporlem urobku samochodami samowyladowczymi na odleglosé
do 1 km
poz.46*0.1 m3 883.60
RAZEM 883.60
48/KNR 2-01 Naktady uzupelniajace za kazde dalsze rozpoczele 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.7{0214-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.|lI-
IV - wywdz urobku na skiadowisko odpadéw komunalnych, na odlegloéé 27 km
Krotno$é = 54
poz.47 m3 883.60
RAZEM 883.60
49 Optala za skladowanie odpadu na wysypisku miejskim m3
d.7|kalk. wiasna
poz.48 m3 883.60
RAZEM 883.60
50/KNR 2-31 Nawierzchnia z tucznia kamiennego - warstwa gorna z ttucznia - grubo$é po  [m2
d.7|0204-05 zageszczeniu 7 om - pobocza z destruktu, gr. 20 cm
8836.0 m?2 8836.00
RAZEM 8836.00
51|KNR 2-31 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gérna z thucznia - kazdy dalszy |m2
d.7|0204-06 1 cm grubo$€ po zageszczeniu
Krotnosé = 13
poz.50 m2 8836.00
RAZEM 8836.00
8 ELEMENTY ULIC
52 KNR 2-31 Rozebranie krawgznikow betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- m
d.8/0813-03 piaskowej - krawezniki na lawie betonowej
analogia
348.0 m 348.00
| RAZEM 348.00
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53|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej - obrzeza na tawie beto- |m
d.8|0814-02 nowej
348.0 m 348.00
RAZEM 348.00
54/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.lyzki 0.60 m3 w|m3
d.8/0202-05 gr.kat.lll z transporlem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegtosé
do 1 km - malerial z rozbidrki do przekazaania Zamawiajacemu, wywoz na od-
legtosé 28 km
(poz.52*0.1570.30)+(poz.53*0.08*0.30) m3 24.01
RAZEM 24.01
55|KNR 2-01 Naktady uzupeiniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transporiu ponad 1 [m3
d.8|0214-04 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.!l1-
v
Krotno$é = 54
poz.54 m3 24.01
RAZEM 24.01
56|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 40x40 cm w gruncie |m
d.8|0401-08 kat.ill-1V - rowki o wym. 30 x 50 cm
analogia
poz.62 m 2699.00
RAZEM 2699.00
57 KNR 2-31 Rowki pod obrzeza i fawy obrzezy o wymiarach 40x40 cm w gruncie kat. -1V - [m
d.8/0401-08 rowki o wym. 20 x 40 cm
analogia
poz.63 m 2668.60
RAZEM 2668.60
58|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w|m3
d.8(0202-05 gr.kal.lll z transportem urobku samochodami samowyltadowczymi na odlegto$é
do 1 km - materiat z urobku do wywiezienia na sktadowisko odpadéw komunal-
nych, wywoz na odleglos¢ 13 km
(poz.62*0.15*0.30)+(poz.63*0.08*0.30) m3 185.50
RAZEM 185.50
59|KNR 2-01 Naktady uzupelniajgce za kazde dalsze rozpoczele 0.5 km transporiu ponad 1 |m3
d.8(0214-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.|lI-
v
Krotnosé = 24
poz.58 m3 185.50
RAZEM 185.50
60 Oplala za skladowanie odpadu na wysypisku migjskim m3
d.8|kalk. wtasna
poz.59 m3 185.50
RAZEM 185.50
61/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie pedioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.8/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. [-1V
(poz.62*0.3)+(poz.63*0.2) m? 1343.42
RAZEM 1343.42
62| KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm, 15x22cm, z wykona- |m
d.8|0403-03 niem taw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej - tawa betonowa
pod kraweznikiem - F=0,0675 m2/mb
2699.0 m 2699.00
RAZEM 2699.00
63|/KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, [m
d.8/0404-05 spoiny wypelnione zaprawa cementowa
2668.6 m 2668.60
RAZEM 2668.60
64 /KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykla 26-75 pojazdow na godzine - tawa be- |m3
d.8/0402-03 tonowa pod obrzeze belonowe o pow. 0,021 m2 na 1 mb
z.0.2.13.
9902-01
(poz.63)*0.021 m3 56.04
RAZEM 56.04
9/45233000-9 |NASYPY
65|KNR 2-01 Formowanie i zaggszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie |m3
d.9(0235-02 kat. N1-1v
450.0 m3 450.00
RAZEM 450.00
66| KNR 2-01 Umocnienie skarp i dna kanalow plytami prefabrykowanymi m?
d.9|0520-01
220.0 m2 220.00
RAZEM 220.00
67|KNR 2-01 Ulozenie $ciekdw drogowych korytkowych o gr. 20 cm na podbudowie m
d.9|0515-03
280.0 m 280.00
] RAZEM 280.00
10 MONTAZ PREFABRYKOWANEJ SCIANY OPOROWEJ

sifiia
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68| KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki m3
d.10({0203-04 0.25 m3 w gruncie kat. lll z transporlem urobku samochodami samowyladow-
czymi na odlegtosé do 1 km
20.0"1.20%1.0+(48.0*1.20*1.5) m3 110.40
RAZEM 110.40
69|KNR-W 2-02 |Podktady z ubitych materialow sypkich w budownictwie przemystowym na pod-[m3
d.10({1103-03 tozu gruntowym
20.0"1.2*0.3 m?3 7.20
RAZEM 7.20
70|KNR-W 2-02 |Podkfady betonowe w budownictwie przemyslowym przy zastosowaniu pompy |[m3
d.10{1101-07 do betonu na podiozu gruntowym
20.01.2*0.15 m3 3.60
RAZEM 3.60
71| KNR-W 2-02 | Budynki z elementow typu bloki zeranskie bloki $cienne nadziemne bez faktury|elem.
d.10{0301-05 wewnglrzne o wysokosci ponad 1.5 m - montaz elementéw muru oporowego
analogia (elementy prefabrykowanej $ciany oporowej L305/90/12)wraz z kosztem dosta-
wy
20 elem. 20.00
RAZEM 20.00
72|KNR-W 2-02 |1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m2
d.10/0602-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
20.0*1.0 m2 20.00
RAZEM 20.00
73|KNR-W 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne poziome - wykonywane na [m2
d.10|0602-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
Krotlnos¢ = 2
20.0M.0 m? 20.00
RAZEM 20.00
74|KNR-W 2-02 (Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bilumiczne pionowe - wykonywane na  |m2
d.10/0603-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
20.0°2.3 m?2 46.00
RAZEM 46.00
75|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m2
d.10|0603-02 zimno z emulsji asfallowej - druga i nastepna warstwa
20.072.3 m? 46.00
RAZEM 46.00
76{KNR 2-02 Przygolowanie i montaz zbrojenia elemenlow budynkdw i budowli - prety ze- [t
d.10/0290-02 browane o ér. 8-14 mm - zbrojenie wierica $ciany oporowej
02 t 0.20
RAZEM 0.20
77/KNR 2-02 Stropy z pustakéw typu DZ - wierice monolityczne na $cianach zewnelrznych o|m?2
d.10(0212-12 szeroko$ci do 30 cm - realizacja wierica zwiericzajgcego $ciang oporowg
analogia
20.0*(0.20*0.18) m3 0.72
RAZEM 0.72
78/KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odleglosé [m3
d.10({0222-01 do 10 m w gruncie kat. I-lIl - obsypanie muru oporowego gruntem rodzimym
analogia
20.0"1.20*1.5 m3 36.00
RAZEM 36.00
79/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |[m3
d.10(0206-04 gr.kat. |-l w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transporlem urob-
ku na odlegto$é do 1 km samochodami samowyladowczymi
20.071.20"1.0 m3 24.00
RAZEM 24.00
79 KNNR 1 Dodalek za kazdy rozp. 1 km lransportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.10(0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. 1-1V)
Krotno$¢ = 27
20.0*1.20*1.0 m3 24.00
RAZEM 24.00
80 Opfala za skltadowanie nadmiaru gruntu na wysypisku miejskim m3
d.10|kalk. wiasna
20.071.20*1.0 m3 24.00
RAZEM 24.00
81|/KNR 2-33 Montaz porgczy mostowych - balustrada z rur stalowych ér. 2", ocynkowanai |t
d.10/0702-01 malowana proszkowo, wypetninie w postaci preléw slalowych petnych o prze-
kalk. wlasna |kroju 12x12mm, ocynkowanych i malowanych proszkowo - zgodnie z rysun-
kiem szczegdlowym
| 10.12*20 t 2.40
RAZEM 2.40
11|45233340-4 |ROBOTY UZUPELNIAJACE
82|KNR 2-31 Remont czgstkowy chodnikéw z klinkieru drogowego na ptask na podsypce m2
d.11[1206-01 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - regulacja wysoko$ciowa istnieja-
analogia cych nawierzchni z kostki betonowej 20x10 cm
15.0 [m? 15.00
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RAZEM 15.00
83|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wlazéw kanalowych szt.
d.11|1406-03
25 szt 25.00
RAZEM 25.00
84|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szi.
d.11(14086-04
12 szi. 12.00
RAZEM 12.00
12 TERENY ZIELONE
85 Dostawa ziemii urodzajnej (humusu) m3
d.12|kalk. wiasna
poz.86 m3 220.00
RAZEM 220.00
86 |KNR 2-21 Rozécielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na terenie ptas- |m3
d.12|/0218-02 kim
poz.87*0.2 m3 220.00
RAZEM 220.00
87|KNR 2-21 Wykonanie (rawnikéw dywanowych siewem na gruncie kal. IV bez nawozenia |m2
d.12({0401-03
1100 m?2 1100.00
RAZEM 1100.00
13 OZNAKOWANIE DROGOWE
88|KNNR 6 Rozebranie barier drogowych stalowych m
d.13(0808-07
45.0 m 45.00
RAZEM 45.00
89|KNR 2-31 Zdejmowanie tablic znakow drogowych zakazu, nakazu, oslrzegawczych, in-  [szt,
d.13/0703-03 formacyjnych
15 szt. 15.00
RAZEM 15.00
90|KNNR 6 Rozebranie stupkow do znakow szt
d.13/0808-08
14 szt 14.00
RAZEM 14.00
91|KNR 4-04 Transport zlomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wyladunkiem t
d.13{1107-01 recznym na odleglo$é do 1 km
0.8 t 0.80
RAZEM 0.80
92|KNR 4-04 Transporl ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety km|t
d.13{1107-04 ponad 1 km
Krotnos¢ = 2
poz.91 L 0.80
RAZEM 0.80
93 KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o 4r. 70 mm 131-230 pojazdéw  |[szt.
d.13|0702-02 na godzine - §r. 60mm
z.0.2.13.
09902-03
analogia
16 szl 16.00
RAZEM 16.00
94|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakdw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-|szt.
d.13|0703-02 formacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2
34 szt 34.00
RAZEM 34.00
95/KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r, 70 mm 131-230 pojazdéw  |szt.
d.13|0702-02 na godzing - slupek z wysiegnikiem do znaku aktywnego D-6 (kroczacy ludzik)
z.0.2.13. oraz D-5 lub B-31
9902-03
analogia
242 szl. 4.00
RAZEM 4.00
96| KNR 2-31 Przymocowanie lablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, oslrzegawczych, in-|szt.
d.13|0703-02 formacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 - znak aktywny D-6 (kroczacy lu-
dzik) oraz D-5 lub B-31
2+2 szt 4.00
RAZEM 4.00
97 |KNR 5-10 Dostawa i montaz stacji pomiarowej z zasilaniem statym szt.
d.13/1101-01
2 szl 2.00
RAZEM 2.00
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98| KNR AT-04 |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocg mas |m2
d.13/0204-03 chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie - oznako-
analogia wanie strukturaine (plastomarker SUPER), P-1e, P-4, P-7a, P-7b, P-10, P-13,
P-14, P-21a, P-25
1.13+3.46+772.2+19.68+24.0+1.52+3.04+5.13+7.66 m2 837.82
RAZEM 837.82
99/KNR 2-31 Bariery ochronne slalowe jednostronne o masie 39.0 kg/m 131-230 pojazdéw |m
d.13|0704-02 na godzing - bariery N2W2(A)
z.0.2.13.
9902-03
analogia
180.0 m 180.00
RAZEM 180.00
100|KNR 2-31 Zakoniczenia barier ochronnych stalowych jednostronnych o masie 24.0 kg/m  |m
d.13|0704-05 131-230 pojazddw na godzine - poczatek oraz koniec
z.0.2.13.
9902-03
analogia
16 m 16.00
RAZEM 16.00
101/ KNR AT-04 |Urzgdzenia bezpieczenistwa ruchu - punklowe elementy odblaskowe (PEQ) na-|szt.
d.13/0210-01 jezdniowe naklejane
analogia
24 szt. 24.00
RAZEM 24.00
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