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PR_kd.ath PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 KANALIZACJA DESZCZOWA (PEHD 600)
1.1 Roboty przygotowawcze
1{KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie km
d.1.|{0111-01 rowninnym - sie¢ kanalizacji deszczowej
1|analogia
(32.0+45.2+15.8+30.9+32.8+29.1+28.6+8.0+10.6+8.0)/1000 km 0.24
RAZEM 0.24
1.2 Roboty ziemne
2|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.1.|0202-06 gr.kat. llI-IV z transportem urobku na odlegtos¢ do 1 km samochodami samo-
2 wytadowczymi - sie¢ kanalizacji deszczowej
90%*1.10*2.0*poz.12 m3 477,18
RAZEM 477.18
3/KNR 2-01 Reczne roboly ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.1./0301-03 mi na odlegto$é do 1 km (kat.gr.1V) - sie¢ kanalizacji deszczowej
2
10%7%1.10*2.0*poz. 12 m3 53.02
RAZEM 53.02
4|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojtyzki 040 m3w |m?
d.1.10202-06 gr.kal. lll-1V z transportem urobku na odlegtos$¢ do 1 km samochodami samo-
2 wyladowczymi - studnie kanalizacji deszczowej
90%*2.772.772.0*poz.13 m3 144.34
RAZEM 144.34
5{KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z lransportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.1./0301-03 mi na odleglo$¢ do 1 km (kat.gr.[V) - studnie kanalizacji deszczowej
2
10%*2.7*2.7*2.0%poz. 13 m3 16.04
RAZEM 16.04
5'|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladow-  [m?3
d.1.|0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - wywo6z urobku na
2 sktadowisko odpadéw komunalnych w Domaszkowicach, $rednia odlegtos¢ 28
km
Krotno$¢ = 27
poz.2+poz.3+poz.4+poz.5 m3 690.58
RAZEM 690.58
6 Optata za skiadowanie odpadu na wysypisku miejskim m3
d.1. kalk. wiasna
2
poz.5' m3 690.58
RAZEM 690.58
7/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorka palami szalunkowymi stalo-|m2
d.1./0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gleb.do 3.0 m;
2 grunt kat. I-IV - sie¢ kanalizacji deszczowej
(2.0*poz.12)*2 m2 964.00
RAZEM 964.00
8|/KNNR 1 Umacnienie $cian wykopéw palami szalunkowymi stalowyminagl. do3,0m  |m2
d.1.|0315-04 pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych
2 kat.l-IV wraz z rozbiérka - studnie kanalizacji deszczowe;j
(11%(2.70-1.10))*2 m2 35.20
RAZEM 35.20
9|KNNR 11 Podioza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.1.|/0501-05 podsypka pod rurociag i studzienki gr. 20 ¢m - kanal deszczowy, studnie
2
((poz.12)*1.1*0.2)+(1172.707(2.70-1.10)*0.2) m3 62.52
RAZEM 62.52
10/KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.1./0501-05 obsypka gr. 30 cm ponad kanat
2
({(poz.12)*1.1*0.7)-(3.14*0.3"0.3*(poz.12)}) m3 117.46
RAZEM 117.46
11|KNNR 1 Zasypywanie wykopow o Scianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 mi gleb.do [m3
d.1./0318-03 3.0 mw gr.kal. I-lll - wspdlczynnik zageszczenia Js=1.00) - zasyp kruszywem
2|z.0.2.11.4.  |uzyskanym z demonlazu podbudowy tiuczniowej jedzdni
9911-03
analogia
poz.2+poz.3+poz.4+p0z.5-poz.9-poz.10-(3.14*0.6*0.6*2.0*11)-(poz.12*3.14* |m3 417.62
0.30*0.30)
RAZEM 417.62
1.3 Roboty montazowe
12|KNNR 4 Kanaly z rur PVC lgczonych na wcisk o $r. zewn. 630 mm - rury PEHD m
d.1./1308-08
3|analogia
32.0+45.2+15.8+30.9+32.8+29.1+28.6+8.0+10.6+8.0 m 241.00
RAZEM 241.00
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PR_kd.ath PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
13|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykapie o |stud.
d.1./1413-03 gtebok. 3m
3
11 stud. 11.00
RAZEM 11.00
14|KNNR 4 Studnie rewizyjne z krggow betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za [[0.5 m]
d.1.{1413-04 kazde 0.5 m roznicy gieb. stud.
3
-22 [0.5m] -22.00
stud.
RAZEM -22.00
15/KSNR 6 Obudowy wylotow kolektoréw o $rednicy 60 cm z betonu - przejécie szczelne [szt
d.1.|0602-07 przez konstrukcje $ciaany oporowej
3|analogia
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
2 KANALIZACJA DESZCZOWA (PEHD 500)
2.1 Roboty przygotowawcze
16/ KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.2.|0111-01 rowninnym - sie¢ kanalizacji deszczowej
1|analogia
(17.7+38.3+9.9+34.9+10.9+29.4+29.3+18.8+32.7+15.6+16.7+12.2)/1000 km 0.27
RAZEM 0.27
22 Roboty ziemne
17/ KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.lyzki 0.40 m3w |m3
d.2.0202-06 gr.kat. lll-IV z transportem urobku na odleglo$¢ do 1 km samochodami samo-
2 wytadowczymi - sie¢ kanalizacji deszczowej
90%*1.10*2.0*poz.27 m3 527.47
RAZEM 527.47
18|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyltadowczy- |m3
d.2.{0301-03 mi na odleglo$¢ do 1 km (kat.gr.IV) - sie¢ kanalizacji deszczowej
2
10%*1.10*2.0*poz.27 m3 58.61
RAZEM 58.61
19|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojlyzki 0.40 m3w |m3
d.2.|0202-06 gr.kat. |lI-IV z transporlem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami samo-
2 wyladowczymi - studnie kanalizacji deszczowej
90%*2.7*2.7*2.0"poz.28 m3 118.10
RAZEM 118.10
20/KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczy- |m3
d.2.|0301-03 mi na odlegio$¢ do 1 km (kat.gr.IV) - studnie kanalizacji deszczowej
2
10%*2.7*2.7*2.0"poz.28 m3 13.12
RAZEM 13.12
20" |KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transporiu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.2./0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - wywoz urobku na
2 skiadowisko odpadéw komunalnych w Domaszkowicach, $rednia odleglosé 28
km
Krotnosé = 27
poz.17+poz.18+poz.19+poz.20 m3 717.30
RAZEM 717.30
21 Oplata za skladowanie odpadu na wysypisku miejskim m3
d.2.|kalk. wiasna
2
poz.20' m3 717.30
RAZEM 717.30
22|KNNR 1 Peine umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalo-|m?
d.2.|0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 mi gieb.do 3.0 m;
2 grunt kat. I-1V - sie¢ kanalizacji deszczowej
(2.0"poz.27)2 m2 1065.60
RAZEM 1065.60
23/KNNR 1 Umocnienie $cian wykopow palami szalunkowymi stalowyminagl. do 3,0 m  |m2
d.2./0315-04 pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych
2 kal.I-IV wraz z rozbidrka - studnie kanalizacji deszczowej
(9%(2.70-1.10))*2 m2 28.80
RAZEM 28.80
24 KNNR 11 Podloza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.2./0501-05 podsypka pod rurocigg i studzienki gr. 20 cm - kanat deszczowy, studnie
2
((poz.27)*1.1*0.2)+(9*2.70%(2.70-1.10)*0.2) m3 66.38
RAZEM 66.38
25|KNNR 11 Podloza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.2.|0501-05 obsypka gr. 30 cm ponad kanal
2
(((poz.27)*1.1*0.6)-(3.14*0.25*0.25* (poz.27))) m3 123.54 |

=
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PR_kd.ath PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszez Razem
RAZEM 123.54
26 |KNNR 1 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gleb.do |m3
d.2.|/0318-03 3.0 m w gr.kat. I-ll - wspdiczynnik zageszczenia Js=1.00) - zasyp kruszywem
2|z.0.2.11.4. |uzyskanym z demontazu podbudowy lluczniowej jedzdni
9911-03
analogia
poz.17+poz.18+poz.19+poz.20-poz.24-poz.25-(3.14*0.5*0.5*2.2*11)-(poz.27* |m3 456.10
3.14*0.25*0.25)
RAZEM 456.10
2.3 Roboty montazowe
27|KNNR 4 Kanaly z rur PVC lgczonych na wcisk o ér. zewn. 500 mm - rury PEHD m
d.2./1308-07
3|analogia
17.7+38.3+9.9+34.9+10.9+29.4+20.3+18.8+32.7+15.6+16.7+12.2 m 266.40
RAZEM 266.40
28|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw belonowych o ér. 1000 mm w gotowym wykopie o [stud.
d.2.11413-01 glebok. 3m
3
9 stud. 9.00
RAZEM 9.00
29|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregow betenowych o ér. 1000 mm w gotowym wykopie za [[0.5 m]
d.2.|1413-02 kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
3
-18 [0.5m] -18.00
stud.
RAZEM -18.00
30/KSNR 6 Obudowy wylotéw kolektoréw o érednicy 50 cm z betonu - przejscie szczelne |szt
d.2.|0602-07 przez konstrukcje $ciaany oporowej
3|analogia
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
31|KSNR 6 Obudowy wylotéw kolektordw o $rednicy 50 cm z kamienia szt
d.2.|0602-06
3|analogia
5 szt 5.00
RAZEM 5.00
KANALIZACJA DESZCZOWA (PEHD 500) - PRZEPUSTY
3.1 Roboty przygotowawcze
32|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie km
d.3./0111-01 réwninnym - sieé¢ kanalizacji deszczowej
1|analogia
(175)1000 km 0.18
RAZEM 0.18
3.2 Roboty ziemne
33|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.lyzki 0.40 m3w |[m3
d.3.|0202-06 gr.kat. lll-IV z transportem urobku na odleglo$¢ do 1 km samochodami samo-
2 wyladowczymi - sie¢ kanalizacji deszczowej
1.10%2.2*poz.37 m? 423.50
RAZEM 423.50
33'[KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladow-  |m3
d.3./0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - wywodz urobku na
2 skladowisko odpaddéw komunalnych w Domaszkowicach, érednia odlegloéé 28
km
Krotnos¢ = 27
poz.33 m3 423.50
RAZEM 423.50
34 Optlata za sktadowanie odpadu na wysypisku miejskim m3
d.3.|kalk. wiasna
2
poz.33' m3 423.50
RAZEM 423.50
35|KNNR 11 Podloza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m?3
d.3.|0501-05 podsypka pod rurociag i studzienki gr. 20 cm - kanat deszczowy, sludnie
2
((p0z.37)"1.170.2) m3 38.50
RAZEM 38.50
36(KNNR 11 Podloza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.3./0501-05 obsypka gr. 30 cm ponad kanal - przylacza kanalizacji deszczowej (200)
2
({(poz.37)*1.1*0.6)-(3.14*0.25*0.25%(poz.37))) m3 81.16
RAZEM 81.16
3.3 Roboty montazowe
37|KNNR 4 Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o §r, zewn. 500 mm - rury PEHD m
d.3./1308-07
3|analogia
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
175.0 m 175.00
RAZEM 175.00
38|KSNR 6 Obudowy wylotdw koleklordéw o $rednicy 50 cm z kamienia szt
d.3.|0602-06
3|analogia
46 szl 46.00
RAZEM 46.00
4 KANALIZACJA DESZCZOWA (PEHD 400)
4.1 Roboty przygotowawcze
39/KNNR 1 Raoboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - lrasa drog w terenie km
d.4./0111-01 réwninnym - sie¢ kanalizacji deszczowej
1|analogia
(45.5+19.6+36.0+13.5+24.4+12.2+39.6+12.4+16.0+21,5)/1000 km 0.24
RAZEM 0.24
4.2 Roboty ziemne
40/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.lyzki 0.40 m3w |m3
d.4.|/0202-06 gr.kat. lll-IV z transportem urobku na odleglos¢ do 1 km samochodami samo-
2 wyladowczymi - sie¢ kanalizacji deszczowej
90%*1.10*2.0%poz.50 m3 476.59
RAZEM 476.59
41|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transporiem urobku samochodami samowyladowczy- [m3
d.4./0301-03 mi na odleglo$¢ do 1 km (kat.gr.V) - sie¢ kanalizacji deszczowej
2
10%*1.10*2.0%poz.50 m3 52.95
RAZEM 52.95
42|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.lyzki 0.40 m3w |[m3
d.4.|0202-06 gr.kat. lll-1V z transportem urobku na odlegtos¢ do 1 km samochodami samo-
2 wytadowczymi - studnie kanalizacji deszczowej
90%*2.7*2.7*2.0*poz.51 m3 170.59
RAZEM 170.59
43|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczy- |m3
d.4.|0301-03 mi na odlegtos¢ do 1 km (kat.gr.IV) - studnie kanalizacji deszczowej
2 .
10%*2.7+2.7*2.0*poz.51 m3 18.95
RAZEM 18.95
43'|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladow-  |m3
d.4./0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - wywéz urobku na
2 skiadowisko odpadéw komunalnych w Domaszkowicach, srednia odleglo$é 28
km
Krotnosé = 27
poz.40+poz.41+poz.42+poz.43 m3 719.08
RAZEM 719.08
44 Oplata za skfadowanie odpadu na wysypisku miejskim m3
d.4.|kalk, wiasna
2
poz.43' m3 719.08
RAZEM 719.08
45/KNNR 1 Peine umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalo-|m2
d.4./0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 migleb.do 3.0 m;
2 grunt kat. I-IV - sie¢ kanalizacji deszczowej
(2.0*poz.50)*2 m2 962.80
RAZEM 962.80
46|KNNR 1 Umocnienie $cian wykop6w palami szalunkowymi stalowymina gt. do 3,0m  |m?
d.4.|0315-04 pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych
2 kal.l-IV wraz z rozbiorks - studnie kanalizacji deszczowej
(13*(2.70-1.10))*2 m2 41.60
RAZEM 41.60
47/KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.4./0501-05 podsypka pod rurociag i studzienki gr. 20 cm - kanal deszczowy, studnie
2
((poz.50)*1.1*0.2)+(13*2.70*(2.70-1.10)*0.2) m3 64.19
RAZEM 64.19
48/KNNR 11 Podloza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.4./0501-05 obsypka gr. 30 cm ponad kanat - przylgcza kanalizacji deszczowej (200)
2
{{(poz.50)*1.1*0.5)-(3.14*0.20*0.20*(poz.50))) m3 102.15
RAZEM 102.15
49/KNNR 1 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.56 m i gieb.do {m3
d.4.|/0318-03 3.0 m w gr.kat. I-lll - wsptlczynnik zageszczenia Js=1.00) - zasyp kruszywem
2|z.0.2.11.4.  |uzyskanym z demontazu podbudowy ttuczniowej jedzdni
9911-03
analogia
poz.40+poz.41+poz.42+poz.43-poz.47-poz.48-(3.14*0.5"0.5"2.1*11)-(poz.50* |m3 504.37
3.14*0.20%0.20)
RAZEM 504.37
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4.3 Roboty montazowe
50|KNNR 4 Kanaty z rur PVC {gczonych na weisk o $r. zewn. 400 mm - rury PEHD m
d.4.|1308-06
3|analogia
45.5+19.6+36.0+13.5+24.4+12.2+39.6+12.4+16.0+21.5 m 240.70
RAZEM 240.70
51|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregow betonowych o §r. 1000 mm w golowym wykopie o |stud.
d.4./1413-01 glebok. 3m
3
13 stud. 13.00
RAZEM 13.00
52|KNNR 4 Sludnie rewizyjne z kregow betonowych o §r. 1000 mm w golowym wykopie za [[0.5 m]
d.4./1413-02 kazde 0.5 m rdznicy gleb. stud.
3
-26 [0.5m] -26.00
stud.
RAZEM -26.00
53|KSNR 6 Obudowy wylotéw kolektordw o srednicy 40 cm z kamienia szt
d.4./10602-04
3|analogia
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
5 KANALIZACJA DESZCZOWA (PEHD 315)
5.1 Roboty przygotowawcze
54|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - frasa drog w terenie km
d.5.|0111-01 rowninnym - sie¢ kanalizacji deszczowej
1|analogia
(20.7+35.0+32.7+7.7+26.2+35.6+17.2+29.3+25.0)/1000 km 0.23
RAZEM 0.23
5.2 Roboty ziemne
55|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.lyzki 0.40 m3w |m3
d.5./0202-06 gr.katl. lll-IV z transporiem urobku na odleglo$¢ do 1 km samochodami samo-
2 wyladowczymi - sie¢ kanalizacji deszczowej
90%*1.10*2.0*poz.65 m3 454.21
RAZEM 454.21
56|KNR 2-01 Reczne roboly ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.5./0301-03 mi na odlegios¢ do 1 km (kat.gr.1V) - sie¢ kanalizacji deszczowej
2
10%*1.10*2.0*poz.65 m3 50.47
RAZEM 50.47
57|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40m3w |m3
d.5.|0202-06 gr.kat. llI-IV z transportem urobku na odlegtos¢ do 1 km samochodami samo-
2 wyladowczymi - sludnie kanalizacji deszczowej
90%*2.7*2.7*2.0*poz.66 m3 157.46
RAZEM 157.46
58|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczy- [m3
d.5.|0301-03 mi na odlegto$é do 1 km (kat.gr.IV) - studnie kanalizacji deszczowej
2
10%*2.7*2.7*2.0*poz.66 m3 17.50
RAZEM 17.50
58'|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km {ransporiu ziemi samochodami samowyladow-  [m3
d.5./0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. 1-IV) - wywéz urobku na
2 skladowisko odpadéw komunalnych w Domaszkowicach, srednia odlegioéé 28
km
Krotnosé = 27
poz.55+poz.56+poz.57+poz.58 m3 679.64
RAZEM 679.64
59 Oplata za skiadowanie odpadu na wysypisku migjskim m3
d.5.|kalk. wdasna
2
poz.58' m3 679.64
RAZEM 679.64
60|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalo-|m2
d.5.|0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 mi gteb.do 3.0 m;
2 grunt kat. I-1V - sie¢ kanalizacji deszczowej
(2.0*poz.65)2 m2 917.60
RAZEM 917.60
61|KNNR 1 Umocnienie $cian wykopow palami szalunkowymi stalowyminagl. do3,0m |m2
d.5.|0315-04 pod komory, sludzienki itp. na sieciach zewnelrznych w gruntach suchych
2 kal.l-IV wraz z rozbiorka - studnie kanalizacji deszczowe]
(12*(2.70-1.10))*2 m2 38.40
RAZEM 38.40
62|KNNR 11 Podloza i obsypki z kruszyw naluralnych dowiezionych m3
d.5.{0501-05 podsypka pod rurociag i studzienki gr. 20 cm - kanal deszczowy, studnie
2
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
((poz.65)*1.1*0.2)+(12*2.70*(2.70-1.10)*0.2) m3 60.84
RAZEM 60.84
63{KNNR 11 Podloza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.5./0501-05 obsypka gr. 30 cm ponad kana! - przylacza kanalizacji deszczowej (200)
2
(((poz.65)*1.1%0.5)-(3.14*0.15*0.15*(poz.65))) m3 109.96
RAZEM 109.96
64|KNNR 1 Zasypywanie wykop6w o $cianach pionowych o szeroko$ci 0.8-2.5 m i gleb.do [m3
d.5./0318-03 3.0 mw gr.kal. I-lll - wspéfczynnik zageszczenia Js=1.00) - zasyp kruszywem
2|z.0.2.11.4.  |uzyskanym z demontazu podbudowy ttuczniowe] jedzdni
9911-03
analogia
poz.55+poz.56+poz.57+poz.58-poz.62-poz.63-(3.14%0.570.5*2.0°11)-(poz.65* |m3 475.36
3.14*0.15*0.15)
RAZEM 475.36
5.3 Roboty montazowe
B65|KNNR 4 Kanaly z rur PVC {aczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm - rury PEHD 315 m
d.5.|1308-05
3|analogia
20.7+35.0+32.7+7.7+26.2+35.6+17.2+29.3+25.0 m 229.40
RAZEM 229.40
66|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.5./1413-01 gtebok. 3m
3
12 stud. 12.00
RAZEM 12.00
67|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o ér. 1000 mm w gotowym wykopie za [[0.5 m]
d.5./1413-02 kazde 0.5 m réznicy gleb. stud.
3
-24 [0.5 m] -24.00
stud.
RAZEM -24.00
6 KANALIZACJA DESZCZOWA (PEHD 200)
6.1 Roboty przygotowawcze
68|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w lerenie km
d.6.|0111-01 réwninnym - sie¢ kanalizacji deszczowej
1|analogia
(430.0)/1000 km 0.43
RAZEM 0.43
6.2 Roboty ziemne
B69|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.dyzki 0.40 m3w |m3
d.6.|0202-06 gr.kat. -1V z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami samo-
2 wyladowczymi
90%*1.10%1.8*poz.79 m3 766.26
RAZEM 766.26
70/KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczy- |m3
d.6.|/0301-03 mi na odleglo$é do 1 km (kal.gr.IV)
2
10%*1,10*1.8*poz.79 m3 85.14
RAZEM 85.14
71/KNNR 1 Raoboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.A0m3 w |m3
d.6.|0202-06 gr.kal. Ill-IV z lransporiem urobku na odlegio$é do 1 km samochodami samo-
2 wyladowczymi - studnie wpustéw ulicznych
90%*1.571.5*2.3*poz.80 m3 270.14
RAZEM 270.14
72|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.6.|0301-03 mi na odlegtos¢ do 1 km (kat.gr.IV)} - studnie wpustéw ulicznych
2
10%*1.5*1.6*2.3*poz.80 m3 30.02
RAZEM 30.02
72'|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladow- |m3
d.6.|0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. [-IV) - wywoz urobku na
2 skltadowisko odpaddw komunalnych w Domaszkowicach, $rednia odlegto$¢ 28
km
Krotnos¢ = 27
poz.69+poz.70+poz.71+poz.72 m3 1151.56
RAZEM 1151.56
73 Optata za sktadowanie odpadu na wysypisku miejskim m3
d.6.|kalk. wlasna
2
poz.72' m?3 1151.56
RAZEM 1151.56
74/KNNR 1 Peine umocnienie $cian wykopow wraz z rozbidrkg palami szalunkowymi stalo-|m2
d.6.|0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 mi gteb.do 3.0 m;
2 grunt kat. I-IV
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
(2.0"poz.79)*2 m? 1720.00
RAZEM 1720.00
75|KNNR 1 Umeocnienie §cian wykopdw palami szalunkowymi stalowyminagt. do 3,0m  |m2
d.6.|0315-04 ped komory, studzienki itp. na sieciach zewnelrznych w gruntach suchych
2 kat.l-IV wraz z rozbiérkg - studnie wpustéw ulicznych
(poz.80%(1.50-1.10))*2 m2 46.40
RAZEM 46.40
76 KNNR 11 Podioza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.6.|0501-05 podsypka pod rurociag i studzienki gr. 20 em
2
((poz.79)*1.1*0.2) m3 94.60
RAZEM 94.60
77|/KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.6.|0501-05 obsypka gr. 30 cm ponad kanal - przylacza kanalizacji deszczowej (200}
2
(((poz.79)*1.1*0.5)-(3.14*0.10*0.10*(poz.79))) m3 223.00
RAZEM 223.00
78|KNNR 1 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokoéci 0.8-2.5 m i gteb.do |m2
d.6.|0318-03 3.0 mw gr.kat. I-lll - wspélczynnik zageszczenia Js=1.00) - zasyp kruszywem
2|z.0.2.11.4.  uzyskanym z demontazu podbudowy thuczniowej jedzdni
9911-03
analogia
poz.69+poz.70+poz.71+poz.72-poz.76-poz.77-(3.14*0.25%0.25*2.0*poz.80)- m3 797.69
(p0z.79*3.14*0.10*0.10)
RAZEM 797.69
6.3 Roboty montazowe
79|KNNR 4 Kanaly z rur PVC lgczonych na weisk o &r. zewn. 200 mm - rury PEHD m
d.6./1308-03
3|anaiogia
430.0 m 430.00
RAZEM 430.00
80|KNNR 4 Studzienki $ciekowe uliczne belonowe o §r.500 mm z osadnikiem bez syfonu | szt.
d.6.[1424-02
3
58 szt. 58.00
RAZEM 58.00
6.4 URZADZENIA PODCZYSZCZAJACE
81 Dostawa i montaz separatora szt.
d.6. kalk. wiasna
4
1 szl 1.00
RAZEM 1.00
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