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Decyzja
Wéjta Gminy Lubrza

Na podstawie art.63 ust.1, art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 ust. 1 i 2, art. 85 ust.
1iust. 2 pkt 2, ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku
ijego ochronie , udziale spoleczenistwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na $rodowisko (Dz. U. z 2013r., poz.1235 z pézn. zm.) i w zwigzku z § 3 ust. 1 pkt 60
rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie przedsiewzieé mogacych
znaczaco oddzialywaé na $rodowisko ( Dz. U. Nr 213, poz. 1397 ze zmianami ) oraz art. 104
ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tj. Dz. U. z
2016r., poz. 23), w toku postgpowania administracyjnego wszczetego na skutek wniosku
Powiatu Prudnickiego,ul. Kosciuszki 76, 48-200 Prudnik, o wydanie decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach przedsigwzigcia pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej
Nr 1615 O, relacji Trzebina — Krzyzkowice — Granica Panstwa, na odcinku od km 0+000
od skrzyzowania DK41 w miejscowosci Trzebina do skrzyZzowania z DP Nr 1250 O, w
km 5+805 wraz z budowg nowego mostu o nr JNI 01011347 w miejscowosci Trzebina”,

Stwierdzam

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko dla przedsiewziecia
mogacego potencjalnie znaczaco oddziatywaé na $rodowisko, polegajacego na ,,Przebudowie
drogi powiatowej Nr 1615 O, relacji Trzebina — Krzyikowice — Granica Panstwa, na
odcinku od km 0+000 od skrzyzowania DK41 w miejscowosci Trzebina do skrzyzowania
z DP Nr 1250 O, w ki 5+805 wraz z budows nowego mostu o nr JNI 01011347
w miejscowoSci Trzebina”.

Uzasadnienie
Do Wojta Gminy Lubrza wplyngt wniosek Powiatu Prudnickiego o wydanie decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsigwziecia pn. ,,Przebudowa
drogi powiatowej Nr 1615 O, relacji Trzebina — KrzyZkowice — Granica Paristwa, na
odcinku od km 0+000 od skrzyZowania DK41 w miejscowosci Trzebina do skrzyZowania
z DP Nr 1250 O, w km 5+805 wraz z budows nowego mostu o nr JNI 01011347
w miejscowosci Trzebina”.

Z przedlozonych przez wnioskodawcg dokumentéw wynika, iz planowane
zamierzenie inwestycyjne nalezy do kategorii przedsigwzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco
oddziatywa¢ na $rodowisko okreslonych w § 3 ust. 1 pkt 60 rozporzgdzenia Rady Ministréw
z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na
Srodowisko. Majac na uwadze powyzsze, jak réwniez przedstawione powyzej
uwarunkowania, tutejszy organ, zwrocil sie pismem nr V.6220.1.1.2017.ROS z dnia
11.09.2017 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Opolu oraz pismem nr
V.6220.1.2.2017.ROS z dnia 11.09.2017 r. do Opolskiego Pafistwowego Wojewddzkiego
Inspektora Sanitarnego w Opolu o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziatywania przedsigwzigcia na §rodowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby -
co do zakresu raportu o oddziatywaniu przedsigwziecia na Srodowisko.



Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Opolu pismem znak: 008.4241.247.2017.10C
z dniz 11.10.2017r. wyrazil opini¢ o braku koniecznosci przeprowadzenia oceny
oddziatywania przedmiotowego przedsigwzigcia na Srodowisko a w $lad za tym sporzadzenia
raportu 00S. Réwniez Opclski Panstwowy Wojewddzki Inspektor Sanitarny w Opolu opinia
sanitarng Nr NZ.9022.3.30.2017.JG z dnia 28.09.2017r. stwierdzil, ze przedmiotowe
przedsigwzigcie nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziatywania na §rodowisko.

Maigc na uwadze przedstawione powyzej uwarunkowania, tre$é przywotanych wyzej opinii
Regionainego Dyrektors Ochrony Srodowiska w Opolu i Opolskiego Pafistwowego
Wojewddzkiego Inspektora Sanitarnege w Opolu oraz brzmienie przepisu art. 63 ust. 1
ustawy, Wéjt Gminy Lubrza postanowieniem nr V.6220.1.3.2017.ROS z dnia 24.10.2017r.
postanowil nie naktadaé obowiazku przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko dla
przedmiotowego przedsiewzigeia.

Planowane przedsiewziecie zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 80 (drogi o nawierzchni twardej
o catkowitej diugosci powyzej 1 km inne niz wymienione w §2 ust.1 pkt 31 i 32 oraz obiekty
mosfowe w ciggu drogi o nawierzchni twardej, z wyfgczeniem przebudowy drog oraz
obiektéw mostowych, stuzgcych do obstugi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych
poza obszarami objetymi formami ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust.1 pkt 1-5,
8i9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 ochronie przyrody) rozporzgdzenia Rady Ministréw z
dnia ¢ listopada 2010r. w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczgco oddzialywac na
$rodowisko (Dz. U. z 2016 r., poz.71) nalezy do przedsiewzie€¢ mogacych potenciainie
znaczgco oddzialywaé na rodowisko.

Projektowany odcinek drogi zlokalizowany jest w miejscowosciach Trzebina, Skrzypiec i
Dytmaréw wzdiuz ciggu drogi powiatowej nr 1209 O relacji Trzebina- Krzyzkowice- Granica
Panstwa. Projektowany do przebudowy odcinek drogi powiatowe] w okoto 57% przebiega w
terenie niezabudowanym. Teren przylegajacy do drogi na tym odcinku stanowig giéwnie pola
uprawne. W pozostatych 43% droga biegnie przez tereny zabudowane gléwnie z zabudowg
mieszkaniowsg zagrodowg i jednorodzinng oraz ustugowsg. Obszar na kiérym realizowana
bedzie inwestycja nie jest objety aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego.

Podstawowe parametry techniczne przedsiewziecia:
diugos¢ odcinka — ok. 5730,00 m,
powierzchnia jezdni z mieszanki mineralno ~ asfaltowej— ok. 33 278,00 m?,
powierzchnia poboczy — ok. 8 836,00 m?,
powierzchnia chodnikow — ok. 3 993,00 m2,
powierzchnia zjazdéw ~ ok. 450,00 m?,

¢ powierzchnia rowéw - ok. 10 443,00 m?,

Projekt przebudowy przewiduje wymiane i wzmocnienie nawierzchni jezdni, a takie
wzmocnienie podbudowy i lokaine poszerzenia w granicach pasa drogowego. Aktualnie
droga wykonana jest z nawierzchni bitumicznej i nawierzchni betonows;.

Projekfowane przedsiewziecie obejmowac¢ bedzie nastepujgcy zakres:

— przebudowe jezdni drogi powiatowe] Nr 1615 O, w celu jej dostosowania do
wymaganych parametrow technicznych, w tym: korekta szeroko$ci jezdni, tukéw
drogi, spadkdw, wyniesienia skrzyzowania, itp.,

- przebudowe wigczenia drogi powiatowej Nr 1615 O do DK41 oraz DP1250 O wraz z
przebudowg skrzyzowarh drég usytuowanych na trasie przebudowywanej drogi
powiatowej,

— budowe i przebudowe poboczy drogi powiatowe] wraz z ich utwardzeniem,

- odmulenie i profilowanie istniejgcych rowow przydroznych,

- przebudowe i budowe rowdw przydroznych,

~ remont, przebudowe i budowe przepustdw na zjazdach,
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- remont, przebudowe | budowe przepustdw drogowych, wraz z realizacjg przepustéw
stanowigcych korytarz dia poruszania sie malych zwierzat,

~ budowe mostu drogowego w miejscowosci Trzebina, zlokalizowanego w ciggu
przebudowywanej drogi powiatowej,

— przebudowg umocnien potoku Trzebinka, przeplywajgcego przez miejscowose

Trzebina,

— przebudowe | budowe zjazddw,
— przebudowe i budowe chodnikéw,
— przebudowe i budowe zatok autobusowych,
- przebudowe i budowe sieci kanalizacji deszczowe] oraz przykanalikow wpustow
ulicznych,
- przebudowe linii  elektroenergetycznych,  kolidujgcych z  projektowanym
zagospodarowaniem pasa drogowego drogi powiatowsi,
~ przebudoweg i rozbudowe finii o$wietlenia drogowego,
~ przebudowe  linii  telekomunikacyjnych,  kolidujacych z  projektowanym
zagospodarowaniem pasa drogowego drogi powiatowej,
- realizacjg oznakowania drogowego oraz urzgdzef bezpieczerstwa ruchu, w tym:
miernikéw  predkosci, punktowych elementow odblaskowych, aktywnego
oznakowanie o stafej i zmiennej tresci, wyniesionych przejéé dia pieszych,
wycinkg drzew kolidujgcych z zagospodarowaniem pasa drogowego wraz z realizacjg
nowych nasadzen.

Wszystkie wymienione prace wykonane zostang w technologii Zmechanizowanej
systemem liniowym, tradycyjnym. Do wykonania robdt uzyty bedzie przede wszystkim cigzki
sprzet budowlany w zakresie branzy drogowej, konstrukcyjnej i sanitamej.
Przebudowa drogi bgdzie polegata na:

- wykonaniu koryta pod konstrukcie jezdni tam, gdzie bedzie to wymagane,

— wykonaniu rozbiorki istniejgcej nawierzchni bitumicznej,

~ wykonaniu warstwy wyréwnawczej z betonu asfaltowego, warstwy wigzgcej z betonu

asfaltowego i warstwy $ciemej z mieszanki grysowo - mastyksowej.

— zageszczeniu podioza.

Planowana przebudowa drogi poprzez segregacje ruchu samochodowego i pieszo-
rowerowego, a takze poprzez zastosowanie $rodkéw uspokcjenia ruchu, polepszy warunki
komunikacyjne oraz przyczyni sig do zwigkszenia bezpieczernstwa ruchu na tym odcinku.

Inwestycja bezposrednio nie wigze sie ze znacznym wykorzystaniem zasobow
naturainych. Surowce i materialy beda dowozone na teren inwestycji sukcesywnie. Do
realizacji przedsiewzigcia nalezy wykorzystywaé wylacznie materialy dopuszczone do
stosowania w budownictwie na podstawie uzyskanych atestéw i certyfikatéw.

Etap realizacji przedsigwzigcia bedzie potencjainym zZrodiem emisji substancji pytowych i
gazowych do $rodowiska. Ze wzgledu na charakter prac mozliwy jest wzrost zapylenia w
sgsiedztwie terenu objetego projektem, zmiany te jednak nie beda znaczace i nie wplyng na
pogorszenie jakosci powietrza w sgsiedztwie planowanego przedsiewziecia w diuzszym
okresie czasu. W wyniku prac budowlanych do powietrza przedostawaé sie beda
zanieczyszczenia pochodzace ze spalania paliw w silnikach napedzajacych maszyny i
urzadzenia, weglowodory uwalniane podczas prac wykoniczeniowych. Na etapie realizacii
inwestycji Zrédtem oddziatywar: w zakresie emisji pytéw | gazoéw beda maszyny budowlane
wykorzystywane przy przebudowie obiektu, pojazdy transportujgce materialy stuzace do
budowy, przechowywanie sypkich materialéw budowlanych, szlifowanie i cigcie materiatéw
budowlanych, prace wykoriczeniowe z wykorzystaniem materiatéw zawierajgcych
rozpuszczainiki organiczne i inne substancje mogace przedostawad sig do powietrza.

Przebudowa istniejgce] drogi nie przyczyni si¢ do powstania nowych Zrédet
zanieczyszczen powietrza. Przedsigwziecie wplynie pozytywnie na emisje zanieczyszczen
poprzez usprawnienie ruchu i jego ptynnos¢ na terenach zabudowanych.

Na etapie budowy przewiduje si¢ wzrost oddzialywania akustycznego, zwiazany z
prowadzeniem prac budowlanych oraz zwigkszonym transportem samochodéw ciezarowych



obsluguigeych inwestycie (dostarczanie materiatow do budowy). Biorge pod uwage, zakres i
czas trwania prac na etapie budowy nalezy stwierdzit, Ze propagacia hatasu cd maszyn i
urzgdzen budowlanych nie bedzie wptywad w sposdéb zrigezgey na zdrowie ludzi oraz ilimat
akustyczny terendw przylegtych.

Tereny sgsiadujgce z drogg ok. 653% to tereny roine, nie podlegajgce prawnej ochronie
akustycznej. Na pozostalym odcinku drogi, tj. okolo 37 %, sgsiedziwo drogi stanowis
zabudowania o charakierze mieszkaino — ustugowym i zagrodowym. Poprawa stanu
technicznego drogi wplynie bezposrednio na poprawe fechnicznych parametréw i
zwigkszenie plynnoéci ruchu, czego skutkiem bedzie zmniejszenie propagacii hatasu
komunikacyjnego.

Na etapie realizacji przedsigwziecia bedag powstawaly nastepujgce odpady: zelazo i stal
17 04 05, zmieszane odpady z budowy, remontow i demontazu (inne niz wymienione w 17
02 01,17 08 02 i 17 09 03) 17 09 04. Niewielkie iloSci odpadéw komunalnych powstajacych
na etapie budowy bedag selektywnie gromadzone | wywozZzone przez odbiorcéw
posiadajgcych odpowiednie zezwolenia.

Na etapie eksploatacji przedsiewzigcia bedg powstawaly nastepujace odpady:
odpady ze studzienek kanalizacyjnych 17 09 04, odpady z czyszczenia ulic i placdw (zmiotki
uliczne) 20 03 03. Gospodarka odpadami prowadzona bedzie zgodnie z wymogami ustawy ¢
odpadach oraz aktéw wykonawczych w tym zakresie.

Realizacja | eksploatacja planowanej inwestycji w warunkach wiasciwej organizaciji i
sprawnosci systemu rozwigzan gospodarowania odpadami nie powinna stanowi¢ zagrozenia
dia srodowiska w zakresie emisji odpadow.

Przedsiewzigcie bedzie realizowane w granicach:

e JCWP o kodzie PLRYY600041178469 Trzebinka, o stanie ziym (status: naturalna
czes¢ wod —~ NAT), cel $rodowiskowy — dobry stan ekologiczny, dobry stan
chemiczny, ocena ryzyka niecsiggniecia celdéw srodowiskowych - zagrozona,
odstepstwo —przediuzenie terminu osiggniecia celu $rodowiskowege - brak
mozliwosci technicznych, dysproporcjonalne koszty, (monitorowana JCW);

* JCWP o kodzie PLRW60008117648 Prudnik od Ziotego Patoku do Osoobfogi, o
stanie zlym (status: naturalna czes¢ wod — NAT), cel Srodowiskowy - dobry stan
ekologiczny i dobry stan chemiczny, ocena ryzyka nieosiggniecia celow
Srodowiskowych - zagrozona, odstepsiwa - przediuzenie terminu osiggniecia celu
$rodowiskowego- brak mozliwosci technicznych;

s JCWPd o kodzie PLGW6000127 Region wodny: Srodkowej Odry, stan - dobry:
ilosciowy i chemiczny, monitorowana JCW, cel Srodowiskowy - dobry stan
chemiczny i iloSciowy, ocena ryzyka nieosiggniecia celéw srodowiskowych -
zagrozona, odstepstwa - brak.

Planowane przedsigwziecie z uwagi na swdj charakier (odtworzeniowy) i skale nie
wplynie na pogorszenie jakosci wod powierzchniowych i podziemnych. Ponadto ocenia sig,
ze realizacja inwestycji nie spowoduje nieosiggniecia celdw srodowiskowych okreslonych w
Planie Gospodarowania Wodami na obszarze Dorzecza Odry. Odprowadzenie wod
opadowych z jezdni bedzie sie odbywaé powierzchniowo jak dotychczas, oraz do
remontowanej kanalizacji deszczowej. Wykonane zostang odpowiednie spadki poprzeczne i
podiuzne jezdni, aby umozliwi¢ splyw wody opadowej z jezdni i zagospodarowa¢ jg w pasie
drogowym:.

Planowana inwestycja realizowana bedzie w granicach otuliny Parku Krajobrazowego
,Gory Opawskie”, poza granicami form ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt
1-4, 8-10 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. ¢ ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 ., poz. 2134,
z pézn. zm.) i nie bedzie narusza¢ cbowigzujgcych w stosunku do nich zakazéw.

Planowane zamierzenie bgdzie realizowane w sgsiedztwie Obszaru Natura 2000 Gory
Opawskie (najblizsza odleglos¢ od jego granic wynosi ok. 900m ). Dla ww. obszaru
ustanowione plan zadahn ochronnych (Zarzadzenie nr 14/12 Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Opolu z dnia 8 maja 2012 r. w sprawie ustanowienia planu zadan
ochronnych dia obszaru Natura 2000 Géry Opawskie PLH160007 —~ Dz. Urz. Woj. Op. z 2012
r., poz. 667, z pézn. zm.). W akcie tym wskazane zostaly siedliska przyrodnicze stanowigce



przedmiot ochrony w obszarze, istnisjgce | potencialne zagrozenia dia zachowania
wiagciwege stanu ochrony tych siedlisk oraz cele dziatari ochronnych. Przedmiotowe
przedsiewzigcie realizowane begdzie poza platami siedlisk stanowiacych przedmiot ochrony
ww. obszaru, nie bedzie generowato wskazanych w planie zadari ochronnych zagrozen
wzgledem tych siedlisk, a fakze nie wplynie na mozliwos¢ osiggnigcia wyznaczonych celéw
dziatan ochronnych. W ramach przedmiotowego przedsiewziecia planowana jest wycinka ok.
225 drzew oraz 2100 m?® zakrzewien.

Inwestycja na odcinku ok. 600 m przebiega w granicach korytarza ekoiogicznege
Dolina Prudnika o znaczeniu lokalnym. Korytarz ten wyznaczony zostat wzdiuz doliny rzeki
Prudnik, kidra stanowi siedlisko chronionego gatunku ryby — éliza Barbatula barbatula. Z
uwagi na skalg inwestycji (przebudowa isthiejgcej drogi powiatowej) uznano, iz jej realizacja
nie bgdzie miata wplywu na dalsze funkcjonowanie ww. korytarza ekologicznego. Ze wzgledu
jednak na stwierdzenie na trasie planowanej inwestycji stanowiska gatunku chronionego, 1.
Sliza oraz mozliwosC pojawienia sig¢ na obszarze prowadzonych prac osobnikéw plazdw,
przemieszczajgcych sig w obrebie doliny rzeki Prudnik.

Jednoczeénie wskazuje, iz przed przystapieniem do planowanych prac konieczne jest
skontrolowanie obszaru prac pod katem wystepowania chronionych gatunkéw zwierzat, a w
przypadku ich stwierdzenia nalezy prowadzi¢ prace w sposob nie powodujacy famania
zakazow obowigzujgcych wzgledem tych gatunkéw. W przypadku braku takiej mozliwosci,
przed przystapieniem do prac nalezy uzyskalé zezwolenie na realizacje czynnosci
zakazanych w stosunku do gatunkéw chronionych, wydawane w trybie ari. 56 ustawy o
ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r., poz. 2314, z p6Zn. zm.), zaleznie od rodzaju czynnosci
zakazanych i gatunku, przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Opolu Iub
Generalnege Dyrektora Ochrony Srodowiska.

Ponadto, w zasiggu oddziatywania planowanego przedsiewzigcia nie wystepuija:

- obszary wodno-blotne, inne obszary o plytkim zaleganiu wod podziemnych, w tym
siedliska tegowe oraz ujScia rzek;

~ obszary wybrzezy i $rodowisko morskie;

— obszary gorskie lub leé$ne;

— obszary objete ochrong, w tym strefami ochronnymi ujeé¢ wod i obszarami
ochronnymi zbiormnikow wod srédigdowych;

— obszary wymagajgce specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkéw
roslin, grzybdw i zwierzat lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych
ochrong, w tym obszary Natura 2000, oraz pozostale formy ochrony przyrody,

-~ obszary o krajobrazie majgcym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne;

~ obszary przylegajace do jezior;

— uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskoweyj;

Réwnoczesnie w oparciu o tre$¢ ,Programu ochrony powietrza dla strefy opolskiej, ze
wzgledu na przekroczenie pozioméw dopuszczalnych pylu PM10, pylu PM 2,5 oraz poziomu
docelowego benzo(a)pirenu wraz z planem dziatai krétkoterminowych” tutejszy organ
stwierdzit, e przedsigwzigcie bedzie zlokalizowane w obszarze na ktérym wystepuja
przekroczenia standarddw jakosci powietrza dia PM 10, PM 2,5 oraz benzo(a)pirenu. Jednak
biorgc pod uwage charakter przedsiewzigcia oraz fakt, ze przebudowa przedmiotowej drogi
nie spowoduje wzrostu natezenia ruchu, natomiast poprawi ptynno§é ruchu stwierdzono, ze
realizacja przedmiotowego przedsiewzigcia nie pogorszy stanu jakoéci powietrza w rejonie
jego lokalizacji.

Na obszarze realizacji i oddzialywania przedmiotowej inwestycji nie stwierdza sig
wystepowania innych realizowanych i zrealizowanych przedsiewzig¢ mogacych powodowaéd
wystapienie skumulowanego oddziatywania na srodowisko.

Biorgc pod uwage: wiasciwg organizacjg rob6t i zaplecza budowy, technologie
wykonywania robot budowlanych, wykorzystanie spizetu budowlanego | materiatéw oraz



fakt, ze &lad planowanej inwestycji pokrywa sig z istniejgca lokalizacjg drogi ocenia sie, ze
ryzyko wystgpienia powaznej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej jest znikome.

Ponadio z przedstawionej dokumentacji wynika, iz realizacja niniejszej inwestyciji
zmniejszy emisj¢ zanieczyszczen do atmosfery poprzez uptynnienie ruchu samochodowego.
Podstawowe zanieczyszczenia pochodzace z komunikacji samochodowej takie jak tlenki
azotu (NOx), wéréd ktorych dominuje dwutlenek azotu (NO,), powstajgcy podczas spalania
paliw w silnikach, tlenki siarki (SO,), tlenki wegla, weglowodory majace wplyw na zmiane
klimatu pozostang na dotychczasowym lub nizszym poziomie i nie spowodujg wzrostu ryzyka
zwigzanego ze zmiang klimatu ani tez nie zwigksza zagrozenia dla zdrowia ludzi
wynikajgcego z emisji szkodliwych zwigzkéw do $rodowiska. Uwzgledniajgc powyzsze
ocenia sig, iz przedmiotowe przedsiewziecie nie spowoduje Wystgpienia zagrozenia dla
zdrowia i zycia ludzi. Biorgc pod uwage zakres przedmiotowego przedsiewziecia, w
kontekscie czynnikéw atmosferycznych tj.. powodzie, nawalne opady deszczu, porywiste
wiatry i burze, fale upatéw i susze, katastrofalne opady $niegu i fale mrozu ocenia sie, ze nie
wystapi ryzyko zwigzane ze zmiang klimatu.

Biorac pod uwagg powyzsze, postanowiono jak w sentencji.

Pouczenie:

1. Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Samorzgdowego Kolegium Odwotawczego
w Opolu za posrednictwem Woéjta Gminy Lubrza, w terminie 14 dni od daty jej
otrzymania.

2. Decyzja o s$rodowiskowych uwarunkowaniach nie rodzi praw do terenu oraz nie
narusza prawa wlasnodci 1 uprawnienn oséb trzecich. Decyzja o srodowiskowych
uwarunkowaniach nie uprawnia do wycinki drzew ani rozpoczgcia robot
budowlanych,

3. Decyzja niniejsza stanowi integralng cze$é wniosku o wydanie decyzji, o ktdrych
mowa w art.72 ust.l pkt 1-18 cytowanej na wstgpie ustawy. Ziozenie wniosku
powinno nastapi¢ wterminie 4 lat od dnia, w ktorym decyzja o $rodowiskowych
uwarunkowaniach stala sie ostateczna. Termin ten moze ulec wydluzeniu o 2 lata,
jezeli realizacja planowanego przedsigwzigcia przebiega etapowo oraz nie zmienily si¢
warunki okreslone w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Zalaczniki:

1. Charakterystyka przedsiewziecia stanowi zatacznik do niniejszej decyzji.
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Otrzymuja: W’OJ—E GMINY
1.  Wnioskodawca i ) .

2. Strony postgpowania —obwieszczeniem wgr Mariusz K ozaczek

3. a/a

Do wiadomoscei:
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska
45-512 Opole
UL Obronfcéw Stalingradu 66
2. Opolski Pafistwowy Wojewddzki Inspektor Sanitarny w Opolu
45-367 Opole
ul. Mickiewicza 1
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Charakterystvka przedsiewziecia pod nazwg.
wErzebudowa drogi powiatowej Nr 1615 O, relacji Trzebina — Krzyikowice — Granica Pagstwa,
na odeinka od km §-+000 od skrzylowania DK41 w miejscowosci Trzebina do skrzyiowania z
DP Nr 125¢ O, w km 5+805 wraz z budows nowego mostu o nr JNI 01011347 w miejscowosci
Trzebina”,
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi powiatowe] pomiedzy migjscowosciami Trzebina —
Skrzypiec oraz budowa nowego mostu w migjscowoéci Trzebina®.

Inwestycja bedzie polegala na:

przebudowie jezdni drogi powiatowej Nr 1615 O, w celu jej dostosowania do wymaganych
parametréw technicznych, w tym: korekta szerokodci jezdni, ukéw drogi, spadkéw,
wyniesienia skrzyzowania, itp.,

przebudoweg wlaczenia drogi powiatowe] Nr 1615 O do DK41 oraz DPI250 O wraz z
przebudowsg skrzyzowan drég usytuowanych na trasie przebudowywanej drogi powiatowej,

budowg i przebudowg poboczy drogi powiatowej wraz z ich utwardzeniem,

odmulenie i profilowanie istniejacych rowdw przydrozmych,

przebudowg i budowg rowdw przydroznych,

remont, przebudowe i budowe przepustéw na zjazdach,

remont, przebudowg i budowg przepustéw drogowych, wraz z realizacja przepustéw
stanowigcych korytarz dla poruszania sie matych zwierzat,

budowg mostu drogowego w micjscowosci Trzebina, zlokalizowanego w ciagu
przebudowywanej drogi powiatowej,

przebudowe umocniefi potoku Trzebinka, przeplywajacego przez miejscowo$é Trzebina,

przebudowe i budowe zjazdéw,

przebudowe i budowe chodnikow,

przebudoweg i budowe zatok autobusowych,

przebudowe i budowe sieci kanalizacji deszczowej oraz przykanalikéw wpustéw ulicznych,

przebudowe linii elektroenergetycznych, kolidujacych z projektowanym zagospodarowaniem
pasa drogowego drogi powiatowej,

przebudowe i rozbudowg linii oswietlenia drogowego,

przebudows linii telekomunikacyjnych, kolidujacych z projektowanym zagospodarowaniem
pasa drogowego drogi powiatowej,

realizacje oznakowania drogowego oraz urzadzen bezpieczefistwa ruchu, w tym: miernikéw
predkosci, punktowych elementéw odblaskowych, aktywnego oznakowanie o stafej i
zmiennej treci, wyniesionych przejéé dla pieszych,

wycinkg drzew kolidujacych z zagospodarowaniem pasa drogowego wraz z realizacjg nowych
nasadzei,

Podstawowe parametry techniczne przedsiewzigcia:

® 6 8 & o ©

dlugos€ odcinka — ok. 5730,00 m,

powierzchnia jezdni z mieszanki mineralno — asfaltowej— ok. 33 278,00 m?,
powierzchnia poboczy ~ ok. 8 836,00 m’,

powierzchnia chodnikéw — ok. 3 993,00 m?,

powierzchnia zjazdéw — ok. 450,00 m”.

powierzchnia rowéw - ok. 10 443,00 m?.






