
JEZDNIA
5,50 m

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY (ODCINEK MIEJSKI)
ZATOKA AUTOBUSOWA

±  0,00

3,00 m
ZATOKA AUTOBUSOWA

3,00 m

i=2%i=2%

Trzebina
Skrzypiec

i=2%-3%

+ 0,15

+ 0,16

16 cm warstwa ścieralna z kostki granitowej kl.T2 wg PN-EN 1342
kostka granitowa obrobiona mechanicznie w min. pięciu płaszczyznach, w-wa górna płomieniowana

2

4 cm podsypka cementowo - piaskowa - w proporcjach 1:3

25 cm

20 cm

podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C16/20

"A"

"C"

+ 0,23

+ 0,20

warstwa mrozoochronna z piasku średnioziarnistego o WP>35 wg PN-EN 13242

-  0,06

+ 0,03

4 cm w-wa ścieralna SMA11 wg  "WT-2 Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych. 
Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania techniczne 2016", z lepiszczem PMB45/80-55

8 cm w-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W  wg "WT-2 Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych. 

1

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania techniczne 2016", z lepiszczem asfalt 35/50

20 cm w-wa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie C     wg "WT-4 
Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych. Wymagania techniczne 2010"

90/3

20 cm w-wa mrozoochronna z mieszanki związanej cementem C   >4,0 MPa, WT-5:2010
Mieszanki związane cementem wg PN-EN 14227-1

25 cm w-wa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej o CBR > 20% oraz k  >8m / dobę

3/4

10

E  >25 MPa (KR2, G4)2

i=2%-3%

+ 0,10

+ 0,16

i=2%

"A"

-  0,06

+ 0,03

CHODNIK / ZJAZD
1,73 m / szerokość zmienna

E  >80 MPa (KR2)2

E  >130 MPa (KR2)2

geowłóknina polipropylenowa o gramaturze min. 300 gr/m2

geowłóknina polipropylenowa o gramaturze min. 300 gr/m2

"C"

+ 0,23

+ 0,20
i=2%

16 cm warstwa ścieralna z kostki granitowej kl.T2 wg PN-EN 1342
kostka granitowa obrobiona mechanicznie w min. pięciu płaszczyznach, w-wa górna płomieniowana

2

4 cm podsypka cementowo - piaskowa - w proporcjach 1:3

25 cm

20 cm

podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C16/20

warstwa mrozoochronna z piasku średnioziarnistego o WP>35 wg PN-EN 13242

geowłóknina polipropylenowa o gramaturze min. 300 gr/m2

warstwa ścieralna z kostki betonowej prostopadłościennej gr. 8 cm, (kolor szary, rolka kolor grafit), zjazdy - kolor grafit

w-wa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego 0/31,5 kl.I , gat I  wnoś ≥120% stabilizowanego mechanicznie 

8 cm
3 cm podsypka grysowa frakcji 2/8, szarogłaz lub bazalt

wg PN-S-06102 (mieszanka niezwiązana wg normy PN-EN 13285)
3 15 cm

10 cm warstwa mrozoochronna z piasku średnioziarnistego o WP>35 wg PN-EN 13242

3

CHODNIK / ZJAZD
1,73 m / szerokość zmienna

JEZDNIA
5,50 m

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY (ODCINEK POZAMIEJSKI)

±  0,00

POBOCZE
1,00 m

i=2%i=2%

Trzebina
Skrzypiec

-  0,06

4 cm w-wa ścieralna SMA11 wg  "WT-2 Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych. 
Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania techniczne 2016", z lepiszczem PMB45/80-55

8 cm w-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W  wg "WT-2 Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych. 

1

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania techniczne 2016", z lepiszczem asfalt 35/50

20 cm w-wa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie C     wg "WT-4 
Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych. Wymagania techniczne 2010"

90/3

20 cm w-wa mrozoochronna z mieszanki związanej cementem C   >4,0 MPa, WT-5:2010
Mieszanki związane cementem wg PN-EN 14227-1

25 cm w-wa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej o CBR > 20% oraz k  >8m / dobę

3/4

10

E  >25 MPa (KR2, G4)2

-  0,06

E  >80 MPa (KR2)2

E  >130 MPa (KR2)2

geowłóknina polipropylenowa o gramaturze min. 300 gr/m2

i=6%-8%

1:1,51:1,5

40

SZEROKOŚĆ ZMIENNA
RÓW PRZYDROŻNY

i=6%-8%

1:1,5 1:1,5

POBOCZE
1,00 mSZEROKOŚĆ ZMIENNA

RÓW PRZYDROŻNY

20 cm pobocze z destruktu asfaltowego20 cm pobocze z destruktu asfaltowego

30

40

30

kruszywo mineralne o frakcji 16/63

geowłóknina drenarsko - separująca, igłowana, nietkana

kruszywo mineralne o frakcji 16/63

geowłóknina drenarsko - separująca, igłowana, nietkana

pale żwirowe Ø 30 cm w rozstawie 
co 20 m o głębokości min. 50 cm
na odcinku pomiędzy m. Trzebina - Skrzypiec

pale żwirowe Ø 30 cm w rozstawie 
co 20 m o głębokości min. 50 cm
na odcinku pomiędzy m. Trzebina - Skrzypiec
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SZCZEGÓŁ "B"
skala 1:10

F=0,0630 m²

2

4

12 3
15

SZCZEGÓŁ "A"
skala 1:10

30
15

15

15 15

4

30

F=0,0675 m²

1

4 ława z betonu C16/20

1 krawężnik betonowy prosty 15x30 cm

3 obrzeże betonowe 8x30 cm

LEGENDA:

2 krawężnik betonowy najazdowy 15x22 cm

8

78
15

7
15

22

F=0,0210 m²

4

3

SZCZEGÓŁ "C"
skala 1:10
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PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE
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PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1615 O RELACJI TRZEBINA - KRZYŻKOWICE - GRANICA PAŃSTWA NA ODC. OD KM 0+000 OD SKRZYŻOWANIA Z DK 41
W M. TRZEBINA DO SKRZYŻOWANIA Z DP NR 1250 O KM 5+805 WRAZ Z BUDOWĄ NOWEGO MOSTU O NR JNI 01011347 W KM 1+575 W M. TRZEBINA

ul. Kościuszki 76
Powiat Prudnicki

48-200 Prudnik

UWAGA:
NINIEJSZE OPRACOWANIE JEST OPRACOWANIEM POGLĄDOWYM, NIE ZAWIERA
SZCZEGÓŁOWYCH ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH, KTÓRE POWINNY 
BYĆ UWZGLĘDNIONE NA ETAPIE PRAC PROJEKTOWYCH


	Arkusze i widoki
	Przekroje_Trzebina-Skrzypiec-14_PFU_PRZEKROJE_KONSTR


