ZJAZD NA NIERUCHOMOSCI POZA TERENEM ZABUDOWANYM
SZEROKOSC ZGODNA Z PLANEM SYTUACYINYM

umocnienie skarpy okladzing kamienng

umocnienie skarpy okladzing kamienng (kostka granitowa 10) uloZong na
(kostka granitowa I0) ufozong na B betonie C8/10, gr 10 ¢m
betonie C8/10, gr 10 cm
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10 cm | kostka granitowa 10 cm sem |™W Scieralna z betonu asfaltowego AC 118 wg "WT 2 2014 - czes¢ 1. Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania Techniczne"
10 cm | podbudowa z betonu B10 (C8/10 oraz"WT 2 2016 - czgsc I1. Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych. Wymagania Techniczne", z lepiszezem asfalt 50/70

w-wa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W wg "WT 2 2014 - czgsé I. Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania Techniczne"
oraz"WT 2 2016 - czgs¢ IT. Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych. Wymagania Technigzne", 2 lepiszczem asfalt 50/70

5cm

w-wa podbudowy zasadnicze] z kruszywa lamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie C o vg "WT-4

20em Mieszanki niezwiazane do drog krajowych. Wymagania techniczne 2010"

B 15 cm | warstwa mrozoochronna z piasku Srednioziarnistego o WP>35 wg PN-EN 13242

50 cm | prefabrykaty rurowe o $rednicy wewn. 500 mm

40 cm | podsypka z pospotki
WIDOK OD STRONY WLOTU | — A PRZEKROI B - B

UWAGA:

NINIEJSZE OPRACOWANIE JEST OPRACOWANIEM POGLADOWYM, NIE ZAWIERA
SZCZEGOLOWYCH ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH, KTORE POWINNY
BYC UWZGLEDNIONE NA ETAPIE PRAC PROJEKTOWYCH

SEBASTIAN CELARY. ZBIGNIEW REGULA
Pitsudskiego 40/406
48-303 Nysa
601 505234 604 939 665

arterianysa@gmail.com
ARTERIA sC. NIP: 75324393 61
INFRASTRUKTURA DROGOWA REGON: 363440054

Ustugl projektowe 1 wykonawcze w zakresie inzynierl wodne] | lqdowej.

Inwestor:

Powiat Prudnicki
ul. Kosciuszki 76
48-200 Prudnik

*. umocnienie skarpy okladzing kamienny
+(kostka granitowa [0 cm) ufozong na -
v betome CY/10,grl0em

Nazwa i adres obiektu:

[PRZEBUDOWA DROEI POWIATOWEINR 1615 O RELACII TRZEBINA - KRZYZKOWICE - GRANICA PANSTWA NA ODC. 0D KM 0-000 0D SKRZYZOWANIA Z DK 41
WM. TRZEBINA DO SKRZYZOWANIA Z DP NR 1250 0 KM 5+805 WRAZ Z BUDOWA NOWEGO MOSTU O NRUNLO1011347 W KM 14575 W M. TRZEBINA

| Przedmiot rysunku: Stadium dokumeﬂatq'l'."
| PRZEKROJ KONSTRUKCYINY PRZEZ ZJAZD POZA TERENEM MIEISKIM Pf"gr*}f{lliFyt‘fé‘\g;’nm
10 cm | kostka granitowa 10 cm —T — — —
X Imig I nazwisko: Specjalnosc: Nrr uprawnier: Podpis:

10 cm | podbudowa z betonu B10 (C8/10) \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ' ) .
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