
WYLOT KANAŁU DESZCZOWEGO DO ROWU

WIDOK OD STRONY WYLOTU

umocnienie skarpy okładziną kamienną
(kostka granitowa 9x11) ułożoną na 
betonie C8/10, gr 10 cm

kostka granitowa 9x11 cm
podbudowa z betonu B10 (C8/10)

10 cm
10 cm

grunt rodzimy zagęszczony do Is>0,98
krata z prętów stalowych 8mm w rozstawie co 5cm
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kostka granitowa 9x11 cm
podbudowa z betonu B10 (C8/10)

10 cm
10 cm

grunt rodzimy zagęszczony do Is>0,98

40

60

120

Płyta ażurowa 60x40x10

Płyta ażurowa 60x40x10

rozwieralna
Projektant

Stanowisko:

Przedmiot rysunku:

Inwestor:

mgr inż. Sebastian Celary

Imię i nazwisko:

Stadium dokumenatcji:
Program Funkcjonalno

Nazwa i adres obiektu:

Nr uprawnień:

OPL/0809/PWOD/12

Podpis:

Format rys: Data: Skala: Nr rys: Nr str:
420x297 1:25

Specjalność:

Nr ark:
16 1

drogowa

WYLOT DO ROWU LUB CIEKU

Opracował mgr inż. Zbigniew Reguła -drogowa

lipiec 2017

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1615 O RELACJI TRZEBINA - KRZYŻKOWICE - GRANICA PAŃSTWA NA ODC. OD KM 0+000 OD SKRZYŻOWANIA Z DK 41
W M. TRZEBINA DO SKRZYŻOWANIA Z DP NR 1250 O KM 5+805 WRAZ Z BUDOWĄ NOWEGO MOSTU O NR JNI 01011347 W KM 1+575 W M. TRZEBINA

ul. Kościuszki 76
Powiat Prudnicki

48-200 Prudnik

- użytkowy

UWAGA:
NINIEJSZE OPRACOWANIE JEST OPRACOWANIEM POGLĄDOWYM, NIE ZAWIERA
SZCZEGÓŁOWYCH ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH, KTÓRE POWINNY 
BYĆ UWZGLĘDNIONE NA ETAPIE PRAC PROJEKTOWYCH
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