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Sprawozdanie nr 428/2022/0S/14

Sprawozdanie z badania natezenia pél elekiromagnetycznych
wykonanych w srodowisku

Miejsce wykonania badania: PRD7107_A
(dane uzyskane od klienta) 48-255 Wierzch, dz. nr 65,
pow. prudnicki, woj. opolskie

Data wykonania badania: 07.11.2022 r.
Data wydania sprawozdania: 09.11.2022 r.
Klient: P4 Sp. z o.0.

ul. Wynalazek 1
02-677 Warszawa

Bez pisemnej zgody laboratorium, sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci.
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Sprawozdanie nr 428/2022/05/14

1. Podstawa prawna

Badania wykonano zgodnie z obecnie wystepujgcymi aktami prawnymi:

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska.
(Tekst jednolity: Dz. U. 2021 poz. 1973 z zm.).

o Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw pél elektromagnetycznych w $rodowisku.
(Dz. U. 2019 poz. 2448)

e Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020r. w sprawie sposobdw
sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pol elekiromagnetycznych
w srodowisku. (Dz. U. 2020 poz. 2568, Dz. U. 2022, poz. 1121)

2. Aparatura pomiarowa

Podczas badan uzyto nastepujgcej aparatury pomiarowej:

Tabela nr 1
Miernik Zakres Zakres ; 1
szerokopasmowy sondy czgstotliwosciowy pomiarowy* Swiadectwo wzorcowania
Narda .
EF0392 LWiMP/W/051/21;
NBM-550 | \'Ggo73| ©O.1—3600MHz O BI0ICm data wydania: 17.02.2021
Nr E-0201
NE;\ll\? . 550 EF6092 | gy _ 90 000MHz 0,8-400 V/m LIViPANOa i1
Nr E-0201 nr C-0088 ’ data wydania: 17.02.2021
*Do wyznaczenia poprawnej wartoci natgzenia pola elekiromagnetycznego uwzgledniono wspélczynniki korekeyjne z wlasciwego
$wiadectwa wzorcowania.

Aparature pomiarowg charakteryzuja nastepujgce wartosci niepewnosci pomiaru obliczone
i przedstawiona zgodnie z dokumentem PN-EN 50413. Podane wartosci niepewnosci
stanowig niepewnosci rozszerzone dla poziomu ufnosci 95% i wspbtczynnika
rozszerzenia k=2

Procedury wdrozone w laboratorium pozwalajg zapewnic odpornoéé¢ elektromagnetyczng
miernika.

Niepewno$¢ pomiarowa wyznaczona dla zainstalowanych i skonfigurowanych obiektow —
zrédet pol, jak w dniu pomiaru wynosi 33%.

Dodatkowa aparatura pomiarowa:

e Kompas (busola) [UP/29/Sw]
e Cyfrowy miernik wilgotnosci wzglednej i temperatury powietrza TERMIKPLUS
nr fab. 121121
(Swiadectwo Wzorcowania: 0065/AH/22; data wydania: 21.01 .2022)
e Tadma Miernicza Geodezyjna 50 m
(Swiadectwo Wzorcowania: U/21/51-512120028.2; data wydania: 10.03.2021)
e Qdbiornik GPS HUAWEI P20
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Sprawozdanie nr 428/2022/05/14
3. Wspotpraca z klientem

Dziatanie Laboratorium stuzy zawsze rozwigzywaniu probleméw i spetnianiu wymagan
klienta.

Laboratorium zobowigzuje sie do przestrzegania warunkow okreslonych przez klienta,
dotyczacych bezstronnosci i poufnosci badan a takze ochrony jego praw, jezeli nie jest
to sprzeczne z obowigzujgcym prawem.

Klient ma mozliwoéé zlozenia skargi w terminie 14 dni, liczac od daty przyjecia
sprawozdania.

4. Opis badania

Badanie przeprowadzito Laboratorium Badawcze Soldi na podstawie zlecenia firmy
P4 Sp. z 0.0.

Badanie wykonano zgodnie z:

Zatgcznikiem do Rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie
Sposobow sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomow pol
elektromagnetycznych w $rodowisku. (Dz. U. 2020 poz. 258, Dz. U. 2022, poz. 1121)

Badania promieniowania elektromagnetycznego, ktorego Zzrodiem sg urzgdzenia
wyszczegbinione w pkt. 5 sprawozdania przeprowadzono w pionach pomiarowych na
kierunkach zblizonych do azymutéw badanej instalacji, w szczegolnosci w tych
miejscach, w ktérych na podstawie uprzednio przeprowadzonych obliczen, stwierdzono
wystepowanie w danych zakresach czestotliwosci p6l-EM o poziomach zblizonych do
pozioméw dopuszczalnych oraz do odlegtosci, dla kiorej stwierdzono w miejscach
dostepnych dla ludnosci wystepowanie pol elekiromagnetycznych o najwyzszym
poziomie, ktére pochodzg z badanej instalacji. Badania pél elektromagnetycznych
przeprowadzono w pionach pomiarowych wzdiuz gtéwnych kierunkéw pomiarowych,
dodatkowych pionach oraz w miejscach dostepnych dla ludnosci w otoczeniu instalacii.
W przyjetych pionach pomiarowych pomiary wykonano na wysokosciach od 0,3 m do
2,0 m nad powierzchnig terenu albo nad innymi miejscami dostepnymi dla ludnosci. W
poblizu urzadzen, obiektéw i elementéw metalowych pomiary wykonano w odlegtosci
nie mniejszej niz 0,3 m od tych urzadzen, obiektéw i elementow metalowych.

Przy sprawdzeniu dotrzymania dopuszczalnych poziomow p6l elektromagnetycznych
w $rodowisku nie uwzglednia sie poprawek pomiarowych ze wzgledu, na fakt iz pomiary
wykonywane sg przy uzyciu miernika szerokopasmowego.
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Sprawozdanie nr 428/2022/0S/14

5. Informacje przekazane przez klienta

Tabela Nr 2 — Opis obiektu w otoczeniu ktérego wykonano badania oraz okreslenie terenu
wokot stacji

Tabela Nr 2a — Szczegoétowe dane zrodta pél dla anten mikrofalowych

Tabela Nr 2b — Szczegbtowe dane Zrédta pél dla anten sektorowych

Tabela Nr 2

Opis obiektu w otoczeniu ktérego wykohano pomiary

Rodzaj konstrukcji wsporczej: Stalowa wieza kratowa

Wysoko$¢ wiezy: 50,5 m n.p.t.
Rodzaj terenu wokél stacji Stacja bazowa zlokalizowana jest na terenie miejskim, w najblizszym otoczeniu stacji
bazowe;j: znajduja sie tereny rolne i budynki przemystowe.
Tabela Nr 2a
Antena
Lp.| Czestotliwosé Mng Srednica Wysokose.
wyjsciowa Typ/Producent Azymut | zainstalowania
pracy [GHz] [dBm] anteny [m]
1 23 25 A23D03 0,3 256 46,5
Tabela Nr 2b
Parametry systemow nadawczo-odbiorczych
Charakterystyka promieniowania Kierunkowa
Rzeczywisty czas pracy [h/doba] 24
Rodzaj wytwarzanego pola stacjonarne
Wysokosé baemo | ZAkrestilt| S| EIRP
Lp. Antena Producent/ Typ | Azymut [9] zawieszenia min-max dla anteny
[Mhz] n pasma
[m] n.p.t. [ W] (W]
800 0-10 2415
900 0-10 1021
i ASI45 2 1204
1 Huawei ASI4517R3 0 49,8 1800 210 4092 6
2100 2-10 4518
800 0-10 2523
900 0-10 1069
2 i R3 2842
Huawei ASI4517 120 49,8 1800 5. 10 4386 1
2100 2-10 4864
800 0-10 2523
900 0-10 1069
H i 4 1 2
3 uawei ASI4517R3 240 9,8 1800 510 4386 284
2100 2-10 4864

W zalgczonej tabeli podano maksymalne parametry pracy tej instalacji deklarowane przez
prowadzacego instalacje. Podczas pomiaréw urzgdzenia uzytkownika pracowaly przy
aktualnie wystepujgcym obcigzeniu oraz podczas badania anteny uzytkownika o sterowanych
wigzkach zostaly ustawione w spos6b umozliwiajgcy spetnienie wymagan pkt. 13 ppkt. 2 RMK.

Jako dopuszczalne poziomy gestosci pola elekiromagnetycznego przyjmuje sie wartosc¢
2W/m?2, co odpowiada natezeniu skladowej elektrycznej pola elektromagnetycznego o wartosci
28 V/m — 1. minimalnej wartosci dopuszczalnej dla zakresu czgstotliwosci od 10 MHz do
300 GHz, dzieki czemu zostaje uwzgledniona obecno$é innych instalacji emitujacych
pole — EM w sgsiedztwie
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6. Wyniki badan i szkic sytuacyjny

Sprawozdanie nr 428/2022/05/14

Tabela nr 3
Data Godzina Temperatura [°C] Wilgotnosé [%]
wykonania i ; i Opad
gadama Hoggg:s;izla Za&gggﬁtie; 5 e Minimalna Maksymalna Minimaina Maksymalna
07.11.2022 9:30 11:05 Brak 10,8 11,4 59 60

Temperatura i wilgotnos¢ wzgledna nie wyzsza niz dopuszczalna specyfikacja miernika.

Tabela nr 4
Lokalizacja pionu / punktu pomiarowego
Wynik Warto$¢ ;o
piglr:ui LAT LON Opis méﬁggﬁc Z\r’nvizrrt:;?a t;zclza_%if)a V:os;?)zr::::k wy;iz?:_z:na Vgggizg:"k
punkiu emisji WMe ?'L"h',? :'
[m] [Vim| vim] [Aim]

i 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 |s0.35825 | 17.77969 | CKPiRozom oremvok®l | 50 0,8 1,1 0,04 0003 | 004
2 [5035830| 17.77072| OKFipeziom lerenwoldl | 2 0,9 12 0,04 0,008 | 0,04
3 |50.35858 | 17.77080| OKFiReziam ereniwoldl 1 0 08 1,1 004 | 0003 | 004
4 |50.35886 | 17.78008 | OKP:Rozemiorem woldl | 5 0,8 11 004 | 0003 | 004
5 |5035804 17.77083| CKPiRezam reriwokdl 1 20 1,0 13 005 | 0004 | 005
6 |5035802|17.77989 | CKPiPozam renuwokel | 50 1,1 15 005 | 0004 | 005
7 |sossves|1z7eesy| KB EEMREAANC | 2o 08 1,1 004 | 0003 | 004
8 [5035772|17.78089 | CKPPOZaT lerenvioldl | 20 1,0 13 0,05 | 0004 | 005
o |somsrer| izl | SERERIBEIIWIE 1 20 0,8 0 0,04 0,003 | 0,04
10 [5035781 | 17.77961| SKTiPezan eennoldl | 20 08 1,1 004 | 0003 | 004
11 |50.35806 | 17.77942 | OKPiRoziomterenawolcl | 5 0,9 1,2 0,04 0,003 | 0,04
12 |50.35802| 17.77933 | CKPrRozom lenawolel | 5 0,9 12 0,04 0003 | 0,04
13 |5035789 | 17.77804| CKFiReZam Ioreruwoldl | 20 08 1,1 0,04 0003 | 0,04
14 |5035772| 17.77853| CKPiRoam renuwokdl | 50 0,8 1,1 0,04 0,003 | 0,04
15 | 50.36808 | 17.77017| CKPiRoZEm ereruwokdl | 20 0,9 1,2 0,04 0,003 | 0,04
16 |50.35707 |17.77869 | CKPiBoZam ieremu wokdl | 20 1,1 15 0,05 0,004 | 0,05
17 |50.35701 |17.77825 | CKPiReZam e wokel | 20 08 1,1 004 | 0003 | 004

*) Za wynik badania przyjmuje sie wartosé wyznaczong jako maksymalny chwilowy wynik pomiaréw powigkszony o rozszerzong niepewnosé
pomiaru U dla wspdlczynnika rozszerzenia k=2

Objasnienia:

GKP — Gléwny Kierunek Pomiarowy
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Sprawozdanie nr 428/2022/05/14

Wyniki pomiaréw odnoszg sie wylgcznie do przedstawionych w sprawozdaniu punktow /
piondw pomiarowych.

Dane podane przez klienta wplywajg na waznos¢ wynikow.

W obszarze pomiarowym zainstalowane sg urzgdzenia obcych operatorow, kiére zostaty
uwzglednione podczas wykonywania badan. Urzadzenia te pracowaly przy aktualnie
wystepujacym obcigzeniu | wplywajg na przedstawione wyniki badan.

Na podstawie art. 122a ust. 1b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska
(Dz. U. 2021 poz. 1973 z zm.), nie przeprowadza sig¢ pomiaréw pol elektromagnetycznych w
lokalach mieszkalnych oraz w lokalach uzytkowych zlokalizowanych na terytorium objetym
stanem nadzwyczajnym, stanem zagrozenia epidemicznego lub stanem epidemii.
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Sprawozdanie nr 428/2022/05/14

7. Podsumowanie wynikéw badania

Minimalne dopuszczalne poziomy elekiromagnetycznego promieniowania niejonizujgcego
charakteryzowane przez wartosci graniczne wielkosci fizycznych dla miejsc dostepnych dla
ludnosci, uwzgledniajgce wszystkie Zrédta promieniowania mogace wystepowaé
w obszarze pomiarowym, w zakresie pomiarowym zestawu pomiarowego, opisanego
w punkcie 2 niniejszego sprawozdania, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia
z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw pol elektromagnetycznych
w $rodowisku [Dz. U. 2019, poz. 2448], kiére zostaly przyjgte do obliczen wskaznikow
WMEe i WM~ wynoszg odpowiednio:

Tabela nr 5

Zakres czestotliwosci Natezenie pola - E Natezenie pola - H

10 MHz — 300 GHz 28 Vim 0,073 A/m

Przeprowadzone badania zostaly wykonane przy uzyciu miernika szerokopasmowego i hie
wykazaty przekroczenia 70% ww. wartosci dopuszczalnych. W wyniku przeprowadzonego
badania potwierdzono takze, ze otrzymane wartosci wskaznikowe dla wszystkich punktow /
pionéw pomiarowych badanej instalacji radiokomunikacyjnej, nie przekroczyly wartosci 1.
Zatem poziomy pél elektromagnetycznych w badanych punktach sg dopuszczalne.
Stwierdzenie zgodnosci zostalo przedstawione na podstawie wynikéw badarn oraz
informacji uzyskanych od klienta (za ktére Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci) dla
instalacji opisanej w punkcie 5.

Stwierdzenia zgodnosci dokonano na podstawie zasady podejmowania decyzji i wymagan
zawartych w zatgczniku do Rozporzgdzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r.
w sprawie sposobdéw sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych pozioméw  pol
elektromagnetycznych w $rodowisku [Dz. U. 2020, poz. 258, Dz. U. 2022, poz. 1121].

Tabela nr 6

Badanie wykonat:

Sprawozdanie sporzadzit:

Dawid Sienkiewicz

Michat Kowalski Robert Kilosek
Sprawdzit: Autoryzowat:
09.11.2022 1. SO i Slgnatui{:c;l'%;) Verified
4 Dokument podpjsany

Kierownik ds. Techniczaych

przez Lesze
Data: 2022.
CEL

Leszek Duda

KONIEC SPRAWOZDANIA
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