Prudnik, dnia 17 maja 2011r.

Zalozenia techniczno-funkcjonalne
Rozbidrka i budowa obiektu mostowego w miejscowosci Kierpien
nad kanalem ulgi Osobloga

1. Temat:

Wykonanie dokumentacji technicznej branzy drogowej — projekt budowy obiektu
mostowego polozonego w ciagu drogi powiatowej nr 1278 O w miejscowosci Kierpiefi
nad kanalem ulgi Osobloga.

2. Stan faktyczny sprawy (uwarunkowania):

2.1.Stan techniczny istniejacego obiektu mostowego

Po przeanalizowaniu sporzadzonej niezaleznie opinii technicznej dotyczacej stanu
technicznego istniejacego obiektu mostowego JNJ 01011358, km 3+698, w ciagu drogi
powiatowej nr 1278 O

w miejscowosci Kierpienn wykonanej przez:

Centrum Inzynierii Ladowej Tensor
Arkadiusz Drozdz

ul. Cz. Klimasa 46, 50-515 Wroclaw

Ktory w wyniku przeprowadzonych szczegdltowych badan poszczegélnych elementow
stwierdza:

~Aktualny stan techniczny obiektu nie pozwala na prowadzenie na nim ruchu pojazdow”,
~,Chcac doprowadzi¢ obiekt do obecnie obowigzujacych przepisow nalezy bezzwlocznie
przystapic¢ do prac budowlanych majacych na celu rozbioérke istniejacego obiektu
budowlanego i budowe nowego.”

»Nie dopuszcza si¢ przeprowadzenia robét czastkowych, w stanie technicznym, w jakim
znajduje si¢ obiekt nie ma to uzasadnienia”

oraz wizji lokalnej pracownikow tut. Starostwa Powiatowego

a takze osobnego spotkania z projektantem konstrukcji mostowych na terenie inwestycji

ustalono:
-koniecznos¢ przeprowadzenia rozbiorki istniejacego obiektu mostowego i budowe w jego
miejscu nowego przystosowanego do obecnych standardow obiektu mostowego.

2.2. Zalozenie techniczne i funkcjonalne nowego obiektu mostowego

2.2.1.Funkcja przyszlego obiektu :

- most publiczny zlokalizowany na drodze powiatowej nr 1278 O nad kanalem ulgi
Osobtoga, znajdujacy sie w bliskim sasiedztwie remizy strazackiej oraz kosciola, laczacy
miejscowosé Kierpien polozona po dwobch stronach kanatu, zapewniajacy polaczenie
komunikacyjne mieszkancow z miastem, szkotami, dojazdem do gruntow ornych,
ewentualnym dojazdem strazy pozarnej do pobliskich zabudowan.

2.2.2.Grupa odbiorcéow, do ktérych adresowany jest projekt :
- mieszkancy miejscowosci Kierpien, uzytkownicy drogi powiatowej nr 1278 O.

2.2.3.Zalozenia techniczne:

- jezdnia jednopasowa dwukierunkowa klasy G o szerokosci catkowitej jezdni 6.0m
- obustronny chodnik o szerokosci 1,5m o rzednej +15cm powyzej jezdni mostu,
nawierzchni¢ chodnika wykonac z kostki betonowej drobnowymiarowej gr.6cm (np.



Polbruk), dopuszcza sie zastosowanie z jednej strony jezdni chodnika z kostki bezfalowej
dla potrzeb rowerzystow.

- porecze o wysokosci 1,1m zabezpieczajace pieszych od strony zewnetrznej,

- nawierzchnia drogi — nawierzchnia bitumiczna zgodna z przeznaczeniem obiektu

- klasa obciazenia mostu co najmniej B spelniajaca wymagania natezenie ruchu 1
dostosowana do ciezaru poruszajacych sie po nim pojazdow.

2.3.Prace przedprojektowe i projektowe

2.3.1.Prace przedprojektowe:
- uzyskanie materialéw niezbednych do projektowania,
- planowana inwestycja znajduje sie na terenie nie objetym miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego miasta Gltogowek
- wykonanie aktualnych podkladoéw geodezyjnych do celow projektowych w skali 1:500,
- pozyskanie map ewidencji gruntéw i wypiséw z rejestru gruntow,
- opracowanie operatu wodno-prawnego wraz z pozwoleniem wodno-prawnym
- uzyskanie decyzji o $srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia
w przypadku nakazu sporzadzenia raportu o ochronie srodowiska — wykonanie go.
- przygotowanie dokumentacji geologiczno-inzynierskiej i geotechnicznej dla posadowienia
obiektu,
-uzyskanie decyzji lokalizacji celu publicznego

2.3.2.Prace projektowe:
-projekt rozbiorki obiektu istniejacego - 6 egz.

-koncepcja rozwiazan projektowych projektowanego mostu a w szczegolnosci:
-schematu funkcjonalnego rozwiazan obiektu,

-zastosowanych materialow uzytych do budowy,

-przyjetych schematéw rozwiazan konstrukcyjnych, - 2 egz.
Zamawiajacy zglosi swoje uwagi do proponowanych rozwiazan i wyda zalecenia do
uwzglednienia w projekcie budowlanym. Zatwierdzona przez zamawiajacego koncepcja
bedzie podstawa do sporzadzenia projektu budowlanego.

-projekt budowlany - 6 egz.
wraz z projektem odwodnienia obiektu

-projekt wykonawczy - 6 egz.
-projekt organizacji ruchu (na czas wykonywania robot) - 3 egz.
-projekt docelowej organizacji ruchu - 3 egz.
- kosztorys inwestorski - 2 egz.
- przedmiar robot -2 egz.
- Szczegbdlowe Specyfikacje Techniczne -2 egz.
- archiwizacja na plycie CD w formacie *pdf. , - 1 szt.

- kosztorys i przedmiar dodatkowo w wersji nieblokowanej *.ath,

Projektant zobowiazuje sie do jednokrotnej aktualizacji kosztorysu inwestorskiego, w
oparciu aktualne skladniki cenotwoércze na zadanie Zamawiajacego w terminie do dwoch
lat od daty zakonczenia zamowienia.



2.3.3.Decyzje i uzgodnienia :

1.Wykonawca winien uzyskaé¢ wszelkie uzgodnienia branzowe, decyzje (w tym na wycinke
drzew i krzewow), porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i
realizacyjne zwiazane z wykonaniem projektu umozliwiajace uzyskanie pozwolenia na
budowe, uzyskane na koszt Wykonawcy.

2 Wykonawca przygotuje wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe oraz
rozbiorke

i uzyska decyzje Starosty Prudnickiego zatwierdzajaca projekt i udzielajaca pozwolenia na
budowe oraz rozbiérke, po uprzednim uzyskaniu akceptacji zastosowanych rozwigzan
projektowych przez Zamawiajacego.

3.Wykonawca zobowiaze si¢ do prowadzenia nadzoru autorskiego nad realizacja
inwestycji.

4.Projektant przedstawi referencje z ktorych wynika ze w przeciagu Slat wykonat min.3
dokumentacje o podobnym zakresie opracowania oraz przynajmniej jeden obiekt zostat
wybudowany na podstawie tych dokumentacji.

Pozadany termin wykonania projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na
budowe oraz przekazaniem wszystkich zalacznikéw zamowienia proponuje sie na dzien:
23 grudnia 2011r.

2.3.4.Inne postanowienia :

Planowany termin realizacji inwestycji wg przedmiotowego projektu — 2012-2014r.

- 0 wszelkich uzgodnieniach i warunkach uzyskanych w trakcie projektowania, winien by¢
bez zwloki informowany Zamawiajacy,

- przed przystapieniem do opracowania czesci kosztowej nalezy uzgodnic z Zamawiajacym
zalozenia wyjsciowe do kosztorysowania,

- przedmiot umowy powinien spelnia¢ wymagania zawarte w aktualnie obowiazujacych
przepisach, a w szczegdlnosci dokumentacje nalezy wykonac zgodnie z:

1) rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie.( Dz.U. 2000 nr 63 poz. 735 z p6zn. Zm. Dz.U. 2010
nr 65 poz. 408),

2) rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie. (Dz.U. 1999 nr 43 poz. 430 z p6zn. zm. Dz.U. 2010 nr 65 poz.
407)

3) rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego
(Dz.U. z 2004r., nr 202, poz. 2072 z p6zn. zm. Dz.U. z 2005r., nr 75, poz. 664,
Dz.U. 2010 nr 72 poz. 464, Dz.U. 2011 nr 42 poz. 217).

4) rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003r., nr 120,
poz.1133 z pozn. zm. Dz.U. z 2008r., nr 201, poz. 1239, Dz.U. 2008 nr 228 poz.
1513]).

5) rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
okre§lenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot
budowlanych okre§lonych w programie funkcjonalno - uzytkowym (Dz.U. z 2004r.,
nr 130, poz.1389).

6) ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.z 2006r., nr 156, poz.1118 z
pozn. zm.).



7) rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i
ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003r., nr120, poz.1126).

8) ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i
jego ochronie, udziale spoleczeristwa w ochronie Srodowiska oraz ocenach
oddzialtywania na $rodowisko (Dz.U. z 2008r., nr 199, poz. 1227 z p6zn. Zm. Dz.U.
2010 nr 119 poz. 804).

9) przedmiot zamowienia nalezy okresla¢ zgodnie z zapisami art. 29 i 30 Ustawy z dnia
29.01.2004 r. Prawo zamoéwien publicznych z pézi. zm. (przedmiotu zamowienia

nie mozna opisywal poprzez wskazanie nazw wlasnych, znakéw towarowych,
patentéw lub pochodzenia),

-Przedmiot umowy winien byé kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma
shuzyé.




